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Ersatzteile/Spare parts/Piéces de rechange

Art. Nr.
10330

13623
13656
13854
13870
13904
13920
21840
21865
22947
25064
25106
27797
35659

35675
47571
49080

49114

49726
51003

52662

52670

52712

52803

53934

53942
53975

54015
54197

54205
54213

54825

56184

56762

56788

57869

58115

Bezeichnung

Packung mit 10 St.
SchweiBbandern,
Kunstleder (47571)
Schnellkupplung, G 1/4 a
Nippel G 1/4 i
Schalldampfer
Luftschlauch 1,2 m, kpl.
Filterpatrone

Gurt ASS mit Schnalle
Stecknippelsatz kpl.
Bodenteil 2-fach

O-Ring 54 x 2,56 mm
Manometer flr Adsorber
Spindel kpl. fur Adsorber
Adsorberglas

Sichtfolien 5er Packung (6-
fach Bohrung)

Sichtfolien 25er Packung
(6-fach Bohrung)
SchweiBband, Kunstleder
Sicherheits-Druckluftzu-
fihrungsschlauch, 6 m
lang, kpl.

Luftschlauch 1850

mm, mit akustischer
Warnvorrichtung und
Schaumstoffhilse
Schutzkorb fir Adsorber
Gesichtsschild allein inkl. 4
Clips

Kopfhaube Voll-ASS vision
2000 mit rotem Kopftuch
Haube mit grauem Kopf-
Brusttuch vision 2000
Industrieausfiihrung
Haube mit grauem Kopf-
Brusttuch tber Kalotte
vision 2000 Industrie-
ausflhrung

Kopfhaube mit grauem
Kopftuch Uber Kalotte, mit
Nippelbefestigung vision
2000 Industrieausfihrung
Sicherheits-Schnell-
verschluB-Kupplung
Nippel G 1/4
Schlauchklemme 10,5
GER

Aktivkohleadsorber CE
20er Pack, Hauben-
einlagen

2er Pack Haubeneinsatze
25er Pack Foliensatz mit
ausgestanztem Sichtfeld
Atemschutzhaube mit aus
gestanztem Sichtfeld,
Kopftuch grau
Schaumstoffhilse
Kopftuch grau mit
Brusttuch

Kopftuch rot mit
KlettverschluB

Kalotte fir ASS mit
Klettband

Clip mit Ring

Art. No.
10330

13623
13656
13854
13870
13904
13920
21840
21865
22947
25064
25106
27797
35659
35675
47571
49080

49114

49726

51003

52662

52670

52712

52803

53934
53942
53975
54015
54197
54205
54213
54825
56184
56762
56788
57869

58115

Description

Pack of 10 artifical leather
sweat ribbons (47571)
Quick coupling G 1/4 out
side

Nipple G 1/4 inside thread
Silencer

Air hose 1.2 m cpl.

Filter cartridge

Respirator belt w. buckle
Set of plug-in nipples cpl.
Bottom part (2 pcs.)
O-ring 54 x 2.5 mm
Gauge for adsorber
Spindle cpl. for adsorber
Adsorber glass

Visor foils, pack of 5 (with
6 holes)

Pack of 25 visor foils (with
6 holes)

Respirator sweat ribbon,
artificial leather

Safety air hose cpl. 6 m
long

Air hose 1850 mm, w.
acoustic warning device
and foam sleeve
Protective cage for adsor
ber

Visor alone incl. bag with 4
clips

Hood for vision 2000 full
face respirator with red
headcloth

Hood for vision 2000 with
grey head/chest cloth,
industrial version

Hood for vision 2000 with
grey head/chest cloth over
hood

Hood for vision 2000 w.
grey head cloth over hood,
w. nipple closure

Small quick coupling,
safety version

Nipple G 1/4

1-Ear hosedip 10.5 GER
Activ. charcoal adsorber
CE

Pack of 20 respir. hood
inlays

Pack of 2 respir. hood
inserts

Pack of 25 cut-out visor
foils

Respirator hood with cut-
out visor, grey head cloth
w. chest cover

Foam sleeve

Grey head cloth w. chest
cover

Red respirator head scarf
w. velcro closure

Hood for respirator w.
velcro closure

Clip with ring

Réf.

10330
13623
13656
13854
13870
13904
13920
21840
21865
22947
25064
25106

27797
35659

35675

47571

49080

49114

49726

51003

52662

52670

52712

52803

53934

53942
53975

54015
54197

54205
54213

54825

56184
56762

56788

57869

58115

Désignation

Kit de 10 rubans anti-
sueur, cuir artificiel (47571)
Accouplement rapide G
1/4 extérieur

Nipple G 1/4 filet. intérieur
Silencieux

Tuyau d'air 1,2 m monté
compl.

Cartouche filtrante seule
Ceinture EPR av. boucle
Jeu complet de nipples
enfichables

Piece de fond (double)
Anneau O 54 x 2,5 mm
Manomeétre p. filtre

Broche cpl. pour petite
unité de filtrage

Vitre-filtre

Paquet de 5 feuilles-visiere
(avec 6 trous)

Paquet de 25 feuilles
(avec 6 trous)

Ruban anti-sueur, cuir arti
ficial

Tuyau de sécurité a air, 6
m de long cpl.

Tuyau d'air 1850 mm avec
sifflet d'avertissement et
manche en mousse

Cage protectrice pour filtre
Visiere coupée incl. sac
avec 4 clips

Calotte vision 2000 avec
foulard de téte rouge
Calotte p. vision 2000 av.
foulard gris de téte/
poitrine, version industrielle
Calotte p. vision 2000 av.
foulard de téte/poitrine gris
(couvrant la calotte)
Calotte p. vision 2000 avec
foulard de téte gris (couv
rant la calotte), avec ferme
ture a nipples

Petit accoupl. rapide, versi
on sécurité

Nipple G 1/4

1 pince pour tuyau souple
10.56 GER

Filtre ch. actif CE

Kit de 20 doublures p.
cagoule

Kit de 2 inserts de calotte
Paquet de 25 feuilles,
visiére coupée

Calotte, visiere coupée,
foulard gris téte et poitrine
Manche a mousse

Foulard gris

(téte et poitrine)

Foulard rouge, fermeture
Velcro, tissu sans peluches
Calotte p. EPR av. ferme
ture Velcro

Clip avec anneau




Ersatzteile/Spare parts/Pieces de rechange

Art. Nr.
58941
60541
61226
64931
69658
76299
82339
82594
82719
84723

89243
89268
89276
122341

149872
166754

Bezeichnung

Gurtteil ohne Aktivkohle-
adsorber mit Luftregelventil
Industrieausflihrung
Kopftuch grau tber Kalotte
mit Brusttuch
SchweiBband, Leder

5er Pack AbschluBblenden
20er Pack Haubeneinlagen
Schaumstoffstreifen
einseitig selbstklebend
Kopftuch Uber Haube flir
Nippelbefestigung

Kalotte mit Klettband lose
Gurtteil fur 54825 CE,
ohne Aktivkohleadsorber
mit Luftregelventil
Luftschlauch 1550 mm mit
akustischer Warnvorrich-
tung und Schaumstoffhiilse
Pack mit Ratschenteil fur
Kopfband

Pack Verschraubungssatz
2-fach

Pack mit Tragerrahmen
kpl.

Gurtteil, kpl. mit T-Stlick
Gurtelpolster

Kopfhaube vision 2000

mit rotem Kopftuch, nur fir
Australien

Art. No.
58941

60541
61226
64931
69658
76299
82339
82594

82719

84723

89243

89250
89268
89276
122341
149872
1656754

Description

Belt unit w/o activated
charcoal adsorber with air
regulation valve, industrial
version

Grey head cloth w. chest
cover

Leather sweat ribbon
Pack of 5 end screens
Pack of 20 pieces hood
inlays

Foam stripes, one side
self-adhesive

Head cloth over hood for
nipple fixing

Hood with velcro tape,
loose

Belt unit for 54825 CE,
w/o activ. charcoal adsor
ber with air regulation valve
Air hose 1550 mm, w.
acoustic warning device
and foam sleeve

Pack of adjustable part for
head strap

Pack of head strap, cpl.
Pack of double screws
Pack of carrier frame cpl.
Belt unit cpl. with T piece
Belt cushion

Hood vision 2000
Standard, head strap read,
version AUS

Réf.

58941

60541

61226
64931

69658

76299

82399

82594

82719

84723

89243

89250
89268
89276
122341

149872
166754

Désignation

Ceinture sans filtre a char
bon actif avec valve de
réglage, version industrielle
Foulard gris (calotte et
poitrine)

Ruban anti-sueur en cuir
Paquet de 5 écrans de
fermeture

Paquet de 20 doublures
pour masque

Bande de mousse en
caoutchouc autocollante
sur un coté

Foulard de téte sur calotte
pour y fixer les nipples
Calotte avec ruban
adhésiv, non fixé

Ceinture p. calotte 54825
CE, sans filtre ch. actif av.
valve de réglage d'air
Tuyau d'air 1550 mm avec
sifflet d'avertissement et
manche en mousse

Piece ajustable pour ruban
de téte

Ruban de téte cpl.

Vis doubles
Cadre-dispositif cpl.

Unité de ceinture cpl.
avec piece en T
Rembourrage de ceinture
Calotte vision 2000
standard, foulard rouge,
version AUS




Betriebsanleitung SATA® vision™ 2000

Vor Inbetriebnahme des Gerates/der Lackierpistole ist die Betriebsanleitung vollstandig und eingehend zu lesen, beachten und einzu-
halten. Danach ist diese an einem sicheren Platz fUr jeden Gerétebenutzer zugénglich aufzubewahren. Das Gerét/der Lackierpistole
darf nur von sachkundigen Personen (Fachmann) in Betrieb genommen werden. Bei unsachgemaBer Benutzung des Gerates/der
Lackierpistole oder jeglicher Verénderung oder Kombination mit ungeeigneten Fremdteilen kénnen ernste Gesundheitsschéden der
eigenen Person, von fremden Personen oder Tieren die Folge sein (z.B. Nichteinhaltung der Betriebsanleitung), fir die SATA keine
Haftung Ubernimmt. Die anwendbaren Sicherheitsvorschriften, Arbeitsplatzbestimmungen und Arbeitsschutzvorschriften des jewei-
ligen Landes oder Verwendungsgebietes des Gerates/der Lackierpistole sind zu beachten und einzuhalten (z. B. die deutschen
Unfallverhitungsvorschriften BGR 500 des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften usw.).

SATA vision 2000, Art. Nr. 69500, Druckluftschlauchgeréat EN 270, bestehend aus Atemschutzhaube und Gurteinheit Art. Nr.
54015 mit Aktivkohleadsorber, Bild 1oder alternativ mit Gurteinheit ohne Aktivkohleadsorber, Art. Nr. 58941, ahnlich Bild 2.

SATA-Atemschutz-Set, Atemschutzhaube mit ausgestanztem Sichtfeld mit Gurteinheit mit Aktivkohleadsorber (&hnlich Bild 1)
und alternativ ohne Aktivkohleadsorber (Bild 2), Druckluftschlauchgerét fur leichte Einsdtze EN 1835, Atemschutzhaube Klasse 1.

Das SATA-Super-Atemschutz-Set vision 2000 ist ein hochwirksamer Gesundheitsschutz fiir Lackierer, sowie flr Arbeiten in gesund-
heitsgeféhrdender Umgebung. Er besteht aus einer bellifteten Atemschutzhaube, welche mit gefilterter Atemluft versorgt wird,
einer Gurteinheit mit Aktivkohlefilter mit zusatzlichem AnschluB3 fir ein Druckluftgerat, Bild 1, oder alternativ einem Gurtteil ohne
Aktivkohlefilter und ohne AnschluB3 fur ein Druckluftgerét, Bild 2, und einem Druckluftzufiihrungsschlauch.

Vom Betreiber ist sicherzustellen, daB die vom Kompressor angesaugte Luft so frei von schadlichen Gasen, Démpfen und Partikeln
(z.B. Abgasen von Verbrennungsmotoren oder -6fen, Losemitteldd@mpfen) ist, daB die Anforderungen geméaB DIN EN 12021
bezliglich des Kohlendioxidgehaltes gewahrleistet sind. Die Verwendung von Sauerstoff oder sauerstoffangereicherter Luft ist nicht
zuldssig. Zur Entfernung von Verunreinigungen in der Atemluft, die vom Kompressor herriihren, wie z.B. Olnebel, muB zwischen
Aktivkohle-Adsorber der Gurteinheit, Bild 1, oder alternativ dem wandmontierten SATA filter 464 und dem Luftnetz zusatzlich ein
Druckluftfilter mit Manometer montiert sein (z.B. SATA filter 444).

Die Verbindung zwischen dem Druckluftversorgungssystem (B), Bild 1, bzw. (E), Bild 2, und der jeweiligen Gurteinheit (Gurtteil)
muB mit dem zugelassenen Druckluft-Zuflihrungsschlauch (warmebestéandig, antistatisch, knickfest, trittfest, max. 50 m) mit
Sicherheitsschnellkupplungen erfolgen, z. B. SATA Art. Nr. 49080 (6 m).

Abbildung 1 Abbildung 2
A - SATAtop air M - Bellftete Atemschutzhaube mit hochstellbarem Sichtfen-
B - SATA filter 444 ster und Nackenschutz (innen versehen mit wechselbarem
C - Druckluft-Zuflihrungsschlauch zum Atemschutz-Set, Haubeneinsatz und Haubeneinlage zur personlichen Hy-

SATA Art. Nr. 49080 giene)

D- Ol und KondensatablaBventil N - Auswechselbare Folie
E -  Aktivkohle-Adsorber mit auswechselbarer Filterpatrone O - Hochstellbares Sichtfenster
F - Schnellkupplung fir AnschluB Druckluftgerat P - Luftvolumenstromanzeige
G-  Pistolen-Luftschlauch Q- Gurtteil ohne Aktivkohleadsorber
H - Regelventil fir Atemluft R - Akustische Warneinrichtung flr Mindestdurchflu
K- Sicherheitsschnellkupplung fir Atemschlauch (nicht sichtbar)

L-  Atemschlauch

®O©




Betriebsanleitung SATA® vision™ 2000

1. Lieferumfang

- Standardausfiihrung
BelUftete Atemschutzhaube mit regelbarer kontinuierlicher Luftversorgung, mit hochstellbarem Gesichtsschild fir
auswechselbare Folien, antistatischem Haar- und Nackenschutz und wechselbarer Haubeneinlage, sowie 5
Ersatzfolien flr Gesichtsschild, an einem verstellbaren Leibgurt montierte Gurteinheit mit Regelventil, Aktivkohleadsorber,
Luftvolumenstromanzeige, je einem SchnellkupplungsanschluB fur Lufteingang und -abgang zur Atemschutzhaube, sowie
Abgang z.B. zur Spritzpistole.
Bei der Standardausfihrung Art. Nr. 69500 wird das Gerét, bestehend aus Atemschutzhaube 52662 und Gurteinheit
54015, komplett geliefert.
Bei den anderen Geratevarianten, gemal der Aufstellung, werden die Einzelelemente Atemschutzhaube (Kopfhaube) und

Gurteinheit (Gurtteil) getrennt geliefert und vom Anwender kombiniert.

Ausflihrung | Atemschutzhaube | Kopfhaube vision Kopfhaube vision Kopfhaube vision Kopfhaube vision | Kopfhaube ASS
2000, Kopftuch 2000, Kopftuch 2000, Kopftuch 2000, Kopftuch mit ausgestanz-
rot, Art. Nr. grau mit Brusttuch, | grau Uber Kalotte | grau Uber Haube | tem Sichtfeld,
52662 Industrieausfihrung | mit Brusttuch, mit Nippelbefesti- | Kopftuch grau

Art. Nr. 52670 Art. Nr. 52712 gung, mit Brusttuch,
Art. Nr. 52803 nach EN 1835
Gurteinheit Art. Nr. 54825
Standard Gurteinheit mit
Aktivkohlead- Art. Nr. X X X
sorber, Luftreini- 69500
gungseinheit,
Art. Nr. 54015
Alternativ | Gurtteil ohne
Aktivkohlead-
sorber, Industrie- X X X X X
ausflihrung, Art. Nr. 82719
Art. Nr. 58941

- Alternativausfiihrung, bestehend aus den Einzelelementen z. B.
1. Bellftete Atemschutzhaube, Art. Nr. 52662, wie bei Standardausfiihrung
2. Gurtteil, Art. Nr. 58941, regelbare Luftversorgung (Regelventil), montiert an einem verstellbaren Leibgurt, mit
einem SicherheitsschnellkupplungsanschluB3 fir den Lufteingang und -abgang zur Atemschutzhaube (Kopfhaube).

2. Technische Daten

Erforderlicher Betriebstiberdruck* 4 bar
Max. BetriebsUberdruck* 4 bar
Erforderlicher Mindestvolumenstrom 170 NI/min**

240 NI/min** bei Art. Nr. 82719 / 54825

Gurteinheit mit Aktivkohleadsorber:

Max. Betriebstberdruck mit Druckluftwerkzeug 8 bar
(Druckanzeige muB im griinen Bereich sein,

bei Bedarf Regelventil schlieBen)

Betriebstemperatur -6°C bis 60°C
Max. Schlauchlange 50m
Schallpegel bei Mindestvolumenstrom 73 dB (A)
Gewicht der Atemschutzhaube ca. 470 g
Gewicht des Aktivkohle-Adsorbers ca. 750 g
Gewicht der Gurteinheit ohne Aktivkohlefilter ca. 260 g

*  Luftversorgungssystemdruck (A) mind. 1 bar Uber eingestelltem Betriebstberdruck.

Bei gleichzeitigem Betrieb eines Druckluftwerkzeuges bei Gurteinheit mit Aktivkohleadsorber 54015,
Betriebstberdruck soweit erhdhen, bis sich der gewiinschte Luftdurchsatz einstellt (Druckanzeige an
Luftreinigungseinheit im griinen Bereich).

** ACHTUNG: Bei Unterschreitung des Mindestvolumenstromes von 170 NI/min. (240 NI/min. bei Art. Nr. 54825)
ertont ein akustisches Warnsignal, das darauf hinweist, daB die Luftmenge fUr eine ausreichende Schutzfunktion zu
gering ist. Betriebslberdruck sofort soweit erhdhen bzw. Regelventil 6ffnen, bis kein Pfeifton mehr hérbar ist
(Manometeranzeige im Grinbereich).Ist dies nicht mdéglich, sofort Atemschutzhaube abnehmen und gesundheits-
gefédhrdende Umgebung verlassen und Luftversorgungssystem bzw. Atemschutzgerét Gberprifen.




Betriebsanleitung SATA® vision™ 2000

3. Wirkung ise der Luftreinigungseinheit mit Aktivkohle-Adsorber und dem Gurtteil ohne Aktivkohle-
Adsorber

Die Standzeit der Aktivkohlepatronen und die Qualitat der Atemluft hangt wesentlich von der Vorreinigung der zugefihrten
Druckluft ab. Daher muB der SATA filter 444 mit automatischer Kondensatentleerung vorgeschaltet werden. Dieses Gerat
filtert nahezu alle Wasser- und Staubpartikel aus der Druckluft. Ist die Druckdifferenz zwischen den am SATA filter 444
angebrachten Manometern gréBer als 1 bar, so ist die Feinfilterpatrone auszutauschen (siehe Bedienungsanleitung SATA-
Luftfilter). Zur weiteren Reinigung der Atemluft von Olnebeldampfen ist ein Aktivkohlefilter (E) zwischengeschaltet. Um eine
Séttigung der Aktivkohlepatrone zu vermeiden, sollte diese nach 3 Monaten gewechselt werden.

Der Zeitindikator fUr einen regelmaBigen Filterwechsel ist im Lieferumfang jedes Filters und jeder Ersatzpatrone enthal-
ten!

- Bei Standardausfiihrung, Luftreinigungseinheit 54015

Nach Séttigung der Aktivkohlepatrone einfach Schutzkorb abziehen, die durchsichtige Kunststoffglocke abschrauben und
eine neue Aktivkohlepatrone einstecken (Wechselintervall 1/4-jahrlich).

Kleben Sie den beiliegenden Aufkleber zur Kontrolle des Wechseltermins auf den Schutzkorb des Adsorbers auf.

Das Regelventil fir den erforderlichen Luftvolumenstrom ist so ausgelegt, daB bei dem Mindestbetriebsdruck von 4 bar
ohne Druckluftgerat ca. 170 NI/min gereinigte Luft zur Atemschutzmaske zugefuhrt wird (Druckanzeige noch im griinen
Bereich). Durch Offnen des Regelventils (Position -H-) kann der Luftvolumenstrom bis auf Giber 300 NI/min gesteigert
werden (Druckanzeige an der oberen Grenze des griinen Bereiches). Bei weiterer Erhdhung des Luftvolumenstromes muB
Gehdrschutz getragen werden.

Bei Alternativausfiihrung, Gurtteil 58941 (82719)

Das Regelventil ist so ausgelegt, daB bei einem Mindestbetriebstberdruck von 4 bar 170 NI/min (240 NI/min) gereinigte
Luft zur Atemschutzmaske zugefiihrt wird. Durch Offnen des Regelventils (Position -H-) kann der Luftvolumenstrom auf
Uber 300 NI/min gesteigert werden.

4. Wartung, Pflege und Lagerung

- Das Gerat ist nach Gebrauch einer Reinigung, Desinfektion sowie einem Funktions- und Dichtheitstest (Adsorbereinheit
in druckbeaufschlagtem, betriebsbereitem Zustand in klares Wasser kurz eintauchen) zu unterziehen.

- OI-Sattigung der Filterpatrone (E) tberpriifen.

- Gangigkeit des Regelventils (H) Uberprifen.

- Luftvolumenstromanzeige (P) bei Luftreinigungseinheit auf Schéden prufen.

- Druckfilter (B) hinsichtlich Funktion und Manometeranzeige Uberprifen.

Bei Bedarf Sinterbronzefilter reinigen und Feinfilterpatrone ersetzen (siehe Bedienungsanleitung SATA-Luftfilter).

In regelméBigen Absténden, téglich, wochentlich bei taglichem Gebrauch, sowie bei nicht luftdicht verpackten Geréten

halbjahrlich ist die Haube einer Desinfektion zu unterziehen.

Hierzu kann der Haubeneinsatz herausgenommen werden. Die Haubeneinlagen sind bei Verschmutzungen zu ersetzen

(Bestell. Nr. siehe Ersatzteilliste). Benutzen mehrere Personen die Haube, so ist die Desinfektion bei Personenwechsel

durchzuflhren. Hier empfiehlt es sich, fur jede Person eine eigene Kopfhaube anzuschaffen. Als Desinfektionsmittel emp-

fehlen wir Incidur der Fa. Henkel.

Spatestens halbjahrlich ist das Gerat zu reinigen und einem Funktions- und Dichtheitstest zu unterzie-

hen, sowie die Aktivkohlepatrone (Wechselintervall 1/4-jahrlich) zu tauschen. Ersatzpatrone und Neugerat

5 Jahre lagerfahig, wenn luftdicht verpackt. Das Gerat ist bei Nichtbenutzung an einem sauberen trockenem Ort aufzu-

bewahren, jedoch nicht in der Kombikabine.

5. Hinweise zur Anwendung

ACHTUNG:

1. Druckluft-Schlauchgeréte, EN 270, mit Atemschutzhaube als AtemanschluB3 durfen aufgrund ihrer Bauweise nicht in
giftiger Umgebungsatmosphére eingesetzt werden, in welcher Sauerstoffmangel herrscht oder der 100fache MAK-
bzw. TRK-Wert Uberschritten wird. (EN 1835 x 5fache)

2. Die Atemschutzhauben diirfen nur mit korrekt aufgeclipster Folie benutzt werden.

Beim Aufclipsen ist auf eine vollstdndige Anlage der Folie am inneren Dichtungsrand des Gesichtsschildes zu

achten. (vision 2000)

Vor jedem Gebrauch ist ein Funktions- und Dichtheitstest mit dem gesamten Gerat durchzufihren.

- Nicht alle Personen durfen Atemschutzgerate tragen. Atemschutz-Geratetrager sind durch arztliche Untersuchungen

gem. ,Berufgenossenschaftlicher Grundsétze fur arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen G 26: Trager von

Atemschutzgeraten flr Arbeit und Rettung” (A.W. Gentner-Verlag, Stuttgart) auf Eignung zu tUberprifen. Desweiteren sind

die einschlagigen Vorschriften gem. Atemschutz-Merkblatt BGR 190 zu berticksichtigen.

Das Gerat hat eine bedarfsunabhéngige Atemluftversorgung. Mit dem Regelventil (H) kann der jeweilige Atemluftbedarf

fUr die betreffende Person nachgeregelt werden.

- Jegliche Veradnderung des Atemschutzgerates, der Maske, Gurteinheit, Luftschlduche etc., Kombination mit anderen
Produkten oder Ersatzteilen anderer Produkte von SATA oder anderer Hersteller beeintrachtigen die sichere Betriebsweise
des Atemschutzgerates, fihrt zu ernsten Gesundheitsschaden, Dauerschaden oder sogar der Verlust des Lebens sind
die Folge und ist in keinem Fall zulassig.

Ernste Gesundheitsschaden, Dauerschaden oder sogar Verlust des Lebens sind die Folge der Verwendung ungeeigneter

Druckluft fir Atemzwecke (Die einschlagigen Vorschriften des jeweiligen Verwendungslandes sind zu beachten).

3. Warnung: Diese Kopfbedeckung erfiillt die Bestimmung des AS/NZS 1801 nicht. Wenn ein
Kopfschutz vorgeschrieben ist, wenden Sie sich bitte an lhren Sicherheitsbeauftragten.
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Betriebsanleitung SATA® vision™ 2000

Dies flhrt zum Erléschen der Baumusterprifung und damit zum Verlust des CE-Zeichens.

- Das Gerét nur mit einem zugelassenen Druckluft-Zuflhrungsschlauch (max. 50 m)
mit Sicherheits-Schnellkupplungen betreiben (z. B. SATA Art. Nr. 49080, 6 m).

- ACHTUNG: Zum Entkuppeln der Sicherheits-Schnellkupplungen den Kupplungsnippel in Kupplung eindriicken und
gleichzeitig die Schiebemuffe der Kupplung zurtickschieben.

- Immer sicherstellen, daB3 die angesaugte Verdichterluft nicht durch Umwelteinflisse, wie z. B. Abgase von Ver-
brennungsmotoren, Heizungen, Losungsmittelddmpfen etc. verunreinigt wird und der DIN EN 12021 bezlglich des
Kohlendioxidgehaltes entspricht.

- Bei Einsatz des Geréates unter +5°C Umgebungstemperatur ist die Sichtscheibe von innen mit einem zugelassenen
Antibeschlagmittel zu behandeln. Wir empfehlen hierzu: Klarsichtmittel 75 - Art. Nr. 6700470 von Drégerwerk AG,
Moislinger Allee 53-55, 23542 Libeck oder Klarsichtmittel 2260-903 von Auergesellschaft GmbH,
Hanauer LandstraBe 213, 60314 Frankfurt/Main

- ACHTUNG:
Schutzwirkung ist nur gewahrleistet, wenn
1. Standardausfiihrung
Die Druckanzeige im grinen Bereich. Bei jeder Inbetriebnahme, besonders bei gleichzeitigem Betrieb einer Lackierpistole,
ist die Druckanzeige zu prifen, bzw. akustische Warneinrichtung zu prifen (Zeiger im Rotbereich - Pfeifton muB erténen),
evt. Betriebsdruck  erh&hen.
2. Alternativausfiihrung
Der Betriebsdruck am Druckluftfilter (B) betragt 4 bar, bei Unterschreitung ertdnt ein Pfeifton, evt. Betriebsdruck anpas-
sen.

- Haube so aufsetzen, daB die Haubeneinlage zumindest unter dem Kinn am Gesicht anliegt.

- Folie so anlegen, daB sie immer auf dem Gesichtsschild aufliegt.

6. Instandsetzung

Bei Defekten bzw. VerschleiB am Gerat ist das betreffende Bauteil zu ersetzen, wenn es gemaB Gebrauchsanleitung als
Ersatzteil aufgeflihrt ist. Ansonsten ist das Gerat zur Instandsetzung einzuschicken. Nur SATA Originalersatzteile dirfen
verwendet werden.

Nach dem Austausch von Teilen, die die Dichtheit beeinflussen kénnen, ist eine vollstandige Funktions- und Dichtheits-
prufung durchzuftihren.

7. Sinnvolles Zubehor

Art. Nr. Benennung

10330 10er pack, SchweiBbander, Kunstleder

13870 Luftschlauch 1,2 m kpl. montiert, fir Spritzpistole zu SATA-ASS
35675 Ersatzfolien fir SATA ASS, Packet a 25 Stiick, 6-fach Lochung
49080 Sicherheits-Druckluftzufiihrungsschlauch 6 m

54197 20er pack, Haubeneinlagen

54205 2er pack, Haubeneinsatze

54213 25er pack, Folieneinsatz mit ausgestanztem Sichtfeld

69658 20er pack, Haubeneinlagen fir ASS vision 2000

92296 SATA filter 444

8. Garantiebedingungen

FUr derartige Geréte leisten wir eine Garantie von 12 Monaten, die mit dem Tage des Verkaufs an den Endabnehmer
beginnt.

Die Garantie erstreckt sich auf den Materialwert von Teilen mit Fabrikations- und Materialfehlern, die sich innerhalb der
Garantiezeit herausstellen. Ausgeschlossen sind Schaden, die durch ungeeignete oder unsachgeméBe Verwendung, fehler-
hafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kéufer oder durch Dritte, natlrliche Abnutzung, fehlerhafte Behandlung oder
Wartung, ungeeignete Spritzmaterialien, Austauschwerkstoffe und chemische, elektro-chemische oder elektrische Einfliisse
entstehen, sofern die Schaden nicht auf ein Verschulden von uns zurtickzufihren sind. Schmirgelnde Spritzmaterialien, wie
z.B. Bleimennige, Dispersionen, Glasuren, flissige Schmirgel o0.4. verringern die Lebensdauer von Ventilen, Packungen,
Pistole und Duse. Hierauf zurlickzufihrende VerschleiBerscheinungen sind durch die Garantie nicht gedeckt.

Das Gerét ist unverztglich nach Empfang zu kontrollieren. Offensichtliche Méngel sind bei Vermeidung des Verlustes
der Méngelrechte innerhalb von 14 Tagen nach Empfang des Gerates der Lieferfirma oder uns schriftlich mitzuteilen.
Weitergehende Anspriiche jeglicher Art, insbesondere auf Schadenersatz, sind ausgeschlossen. Das gilt auch fir Schaden,
die bei Beratung, Einarbeitung und Vorfihrung entstehen. Winscht der Kaufer sofortige Reparatur oder Ersatz, bevor
festgestellt ist, ob von uns eine Ersatzpflicht besteht, so erfolgt die Ersatzlieferung oder Reparatur gegen Berechnung und
Bezahlung des jeweiligen Tagespreises. Stellt sich bei der Uberpriifung der Mangelriige heraus, daB ein Garantieanspruch
besteht, erhalt der Kaufer fUr die berechnete Reparatur oder Ersatzlieferung eine Gutschrift entsprechend der Garantieleistung.
Teile, fur die Ersatz geliefert wurde, gehen in unser Eigentum tber.

Méngelriigen oder sonstige Beanstandungen berechtigen den Kéufer bzw. den Auftraggeber nicht, die Bezahlung zu ver-
weigern oder zu verzégern.

Versand des Gerates hat an uns spesenfrei zu erfolgen. Montagekosten (Arbeitszeit- und Fahrtkosten) sowie Fracht und
Verpackungsspesen kénnen wir nicht Ubernehmen. Hier gelten unsere Montagebedingungen. Garantieleistungen bewirken
keine Verlangerung der Garantiezeit. Die Garantie erlischt bei Fremdeingriffen.
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Mode d'emploi SATA® vision™ 2000

Avant la mise en service de I'appareil/du pistolet, lire completement et attentivement le mode d’emploi. Les exigeances y figurant sont
a respecter en tout cas. Apres, le mode d’emploi est a garder dans un endroit slr et accessible pour chaque utilisateur de I'appareil.
'appareil/pistolet ne devra étre mis en service que par des personnes habituées a I'utilisation d’un tel appareil (professsionnels).
Lutilisation non appropriée de I'appareil/du pistolet, chaque modification ou combinaison avec des pieces non appropriées peut pro-
voquer un danger sérieux a la santé de I'utilisateur, d’autres personnes ou d’animaux (p.ex. si le mode d’emploi n’est pas respecté)
pour lequel SATA ne prendra aucune responsabilité. Les consignes de sécurité, réglementations quant au lieu de travail et exigeances
concernant la protection de I'utilisateur en vigueur dans le pays respectif ou la région respective ou s'utilise I'appareil/le pistolet sont a
respecter en tout cas (p.ex. les consignes allemandes pour I'empéchement d'accidents BGR 500, publiées par le Bureau Central des
Associations Professionnelles, etc.).

SATA vision 2000, Réf. 69500, ensemble de protection respiratoire EN 270 comprenant calotte respiratorie et ceinture (réf. 54015)
avec unité filtrante & charbon actif -illustration 1,
ou, en tant qu'alternative, avec ceinture sans unité filtrante a charbon actif (réf. 58941), similaire a I'illustration 2.

Lot de protection des voies respiratoires SATA, masque respiratoire intégral avec découpe de champ cisuel, unité de sangles
avec adsorbant a charbon actif (comme illustration 1) et, en alternative, sans adsorbant & charbon actif (comme illustration 2), appareil a
flexible a air comprimé pour utilisations faciles selon la norme européene EN 1835, masque respiratoire intégral class 1.

Lot de protection des voies respiratoires SATA, masque respiratoire intégral avec découpe de champ visuel, unité de sangle avec
adsorbant a charbon actif (comme illustration 1) et, en alternative, sans adsorbant a charbon actif (comme illustration 2), appareil a flexible
a air comprimé pour utilisations faciles selon la norme européenne prEN 1835, masque respiratoire intégral classe 1.

Le super lot de protection des voies respiratoires SATA, protége efficacement la santé des peintres et son utilisation est judicieuse partout
la ot I'on travaille dans un environnement nocif. Il comprend un masque respiratoire intégral aéré qui est alimenté en air filtré de la respi-
ration, une unité de sangle avec filtre a charbon actif ol un appareil a air comprimé supplémentaire peut étre raccordg, illustration 1 ou,
en alternative, une unité de sangle sans filtre a charbon actif et sans possibilité de raccordement d’un appareil a air comprimé, illustration
2, et un flexible d’alimentation en air comprimé. L'exploitant est tenu de s'assurer que I'air passant par le compresseur est exempt de
gaz, de vapeurs et de particules nocives (p. ex. gaz d’échappement de moteurs & combustion interne, fours de combustion, vapeurs de
solvants) de sorte que les exigences selon la norme DIN EN 12021 eu égard a la teneur en gaz carbonique soient remplies. L utilisation
d’oxygene ou d’air enrichi & I'oxygéne est interdite. Pour éliminer des polluants dans I'air respiré provenant du compresseur, par exemple
embruns d’huile, un filtre & air comprimé avec manometre (par exemple SATA 444) doit étre monté en plus entre I'adsorbant & charbon
actif de I'unité de sangle, illustration 1, ou alternativement entre I'adsorbant & charbon actif mural 464 et le réseau d’air d’alimentation.
L'unité de sangle (partie de sangle) est liée au systéme d'alimentation en air comprimé (B), illustration 1 ou resp. (E), illustration 2 par
le flexible d’alimentation en air comprimé homologué (résistant a la chaleur, 50 m max.) avec des raccords rapides de sécurité, p. ex.
SATA, n° 49080 (6 m).

lllustration 1 lllustration 2

A - SATA top air K - raccord rapide pour flexible respiratoire
B - filtre a air comprimé SATA 444 L - flexible respiratoire
C - flexible d’alimentation en air comprimé pour le lot de protection M - masque respiratoire intégral aéré avec champ visuel rabattable
des voies respiratoires, SATA, n° 49080 vers le haut et protége-nuque (pourvu a l'intérieur d’un insert
D - soupape de purge d’huile et de condensats et d’un rembourrage interchangeables pour assurer I'hygiéne
E - adsorbant a charbon actif avec cartouche filtrante interchan- personnel)
geable N - feuille interchangeable
F - raccord rapide pour raccordement de I'appareil a air compri- O - champ visuel rabattable vers le haut
mé P - indicateur de débit d’air
G - flexible d’alimentation en air du pistolet Q - partie de sangle sans adsorbant a charbon actif
H - soupape de régulation d’air de respiration R - dispositif d'avertissement acoustique pour débit minimum (pas
visible)
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Mode d‘emploi SATA® vision™

1. Matériel fourni d’origine

- Exécution standard
Masque respiratoire intégral aéré a alimentation en air continue réglable, avec champ visuel rabattable vers le haut pour feuilles
interchangeables, protection des cheveux et protege-nuque antistatiques, insert de masque interchangeable avec rembourrage
ainsi que 5 feulles transparentes de remplacement, cartouche filtrante avec soupape de régulation montée sur une sangle
ajustable, filtre a charbon actif, indicateur de débit d’air, branchement pour raccord rapide pour I'entrée d’air inspiratoire et
un branchement pour la sortie d’air expiratoire vers le masque respiratoire intégral ainsi qu’une sortie vers le pistolet. Pour
I’exécution standard 69500, I'appareil comprenant un masque respiratoire intégral 52662 et une unité de sangle 54015, est
fourni complet. Pour les autres variantes d’appareil, conformément au tableau, les éléments individuels, a savoir masque respi-
ratoire intégral (protection de la téte) et unité de sangle (partie sangle) sont fournis séparément et doivent étre combinés par

I'utilisateur.

Version Calotte respiratoire | Calotte respiratoire | Calotte respiratoire | Calotte respiratoire | Calotte respiratoi- | Calotte respiratoi-
vision 2000, fou- vision 2000, foulard | vision 2000, foul- | re vision 2000, re intégral ASS
lard rouge, réf. gris avec couverture | ard gris couvrant | foulard gris couv- | avec découpe de
52662 de poitrine, version | la calotte, avec rant la calotte, champ visuel “toi-

industrielle, réf. couverture de avec fermeture a | le protege-téte
52670 poitrine, réf. nipples, réf. gris avec tablier”
Ceinture 52712 52803 réf. 54825
Standard Ceinture avec
filtre & charbon Réf. X X X
actif, unité de 69500
purification d’air,
réf. 54015
Alternative | Ceinture sans
filtre & charbon
actif, version X X X X X
industrielle, réf. Réf. 82719
58941

- Exécution alternative comprenant les éléments tels que par exemple
1. Masque respiratoire intégral aéré, n° de commande 52662, comme pour exécution standard
2. Partie de sangle, n° de commande 58941, alimentation en air réglable (soupape de régulation d’air de respiration,
montée sur une sangle de corps ajustable, avec un branchement pour raccord rapide pour I'entrée inspiratoire et la sortie
expiratoire vers le masque respiratoire intégral (protection de la téte).

2. Caractéristiques techniques

Pression de service requise*) 4 bars
Pression de service maxi* 4 bars
Débit minimum requis 170 NI/min**

N° 82719 / 54825 240 NI/min**

Unité de sangle avec adsorbant a charbon actif:

pression de service maxi avec outil a air comprimé 8 bars

("indicateur de pression doit étre dans la zone verte, si nécessaire, fermer la soupape de régulation)
Température de service -6°C a 60°C

Longueur de flexible maximale 50m

Niveau sonore pour débit d’air minimum 73 dB (A)

Poids du masque respiratoire intégral 470 g environ

Poids de I'adsorbant a charbon actif 750 g environ

Poids de I'unité de sangle sans filtre & charbon actif 260 g environ

* Pression du systeme d’alimentation en air (A) 1 bar au minimum au-dessus de la surpression de service réglée.
En cas de fonctionnement simultané d’un outil a air comprimé avec absorbant a charbon actif 54015,
augmenter la surpression de service jusqu'a ce que le débit d'air souhaité s’ajuste (indication de pression sur
I'unité d’épuration d’air dans la zone verte).

ATTENTION: En cas de dépassement par le bas du débit minimum de 170 NI/mn. (240 NI/min N° 54825), un signal
d’avertissement acoustique est délivré, indiquant que le débit d'air est trop faible pour une fonction de protection suffisante.
Augmenter la pression de service ou ouvrir la soupape de régulation immédiatement jusqu'a ce que
plus aucun sifflement ne soit audible (indicateur manométrique dans la zone verte). Si cela n'est pas possible,
enlever immédiatement le masque respiratoire intégral et quitter I'environnement nocif puis controler le systeme
d’alimentation en air ou I'appareil respiratoire.

*

*
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3. Mode de fonctionnement de I'unité d’épuration d’air avec adsorbant a charbon actif et 'unité de sangle sans
adsorbant a charbon actif

La durée de vie des cartouches a charbon actif et la qualité de I'air respiré dépendent essentiellement de la préépuration de Iair
comprimé alimenté. C’est pourquoi le filtre a air comprimé SATA 444 avec une purge automatique des condensats doit étre monté
en amont. Cet appareil filtre quasiment toutes les particules d’eau et de poussiére de I'air comprimé. Si la différence de pression
entre les manometres disposés sur 444 est supérieure a 1 bar, la cartouche filtrante fine doit étre remplacée (voir mode d’emploi
des filtres a air SATA). Pour éliminer encore plus les vapeurs d’embruns d’huile de I'air a respirer, un filtre & charbon actif (E) est
intercalé. Afin d'éviter une saturation de la cartouche filtrante a charbon actif, remplacer-la apres trois mois.

L‘indicator temporel pour un remplacement fréquent du filtre fait partie de I‘étendue de livraison de chaque filtre et de chaque
cartouche filtrante de rechange!

- Pour exécution standard, unité d’épuration d’air 54015
Lors de la saturation de la cartouche a charbon actif, qui se fait reconnaitre facilement par le changement de couleur du papier
indicateur vers le bleu, simplement enlever la cage protectrice, dévisser le globe transparent en plastique et insérer une nouvelle
cartouche a charbon actif (intervalle de remplacement tous les trois mois).
La soupape de régulation du débit d’air requis est dimensionnée de sorte qu’en présence d’une pression de service minimale
de 4 bars sans appareil a air comprimé, 170 NI/mn (240 NI/mn) d’air épuré soient amenés au masque respiratoire (indicateur
de pression encore dans la zone verte). En ouvrant la soupape de régulation (position -H-), le débit d’air peut étre augmenté
jusqu’a plus de 300 NI/mn (indicateur de pression dans la limite supérieure de la zone verte). Si le flux d’air est augmenté
encore, porter de la protection acoustique.

- Pour exécution alternative, partie de sangle 58941 (82719)
La soupape de régulation est dimensionnée de sorte qu’en présence d’une pression de service minimale de 4 bars, 170 NI/
mn (240 NI/mn) d’air épuré soient amenés au masque respiratoire. En ouvrant la soupape de régulation (position -H-), le débit
d’air peut étre augmenté jusqu’a plus de 300 NI/mn.

4. Entretien, soins, et stockage

d’étanchéité (plonger brievement I'unité d’absorbant a I'état prét a fonctionner et alimenté en air dans de I'eau claire).

- Contréler la saturation d’huile de la cartouche filtrante (E).

- Contrdler le bon fonctionnement de la soupape de régulation (H).

- Contrdler si I'indicateur de débit d’air (P) de I'unité d’épuration d’air est en parfait état de fonctionnement.

- Contrdler le fonctionnement du filtre a air comprimé et de I'indicateur manométrique, si nécessaire, nettoyer le filtre a bronze
fritté et remplacer la cartouche de filtre fin (voir le mode d’emploi des filtres a air SATA)

- Le masque intégral doit étre désinfecté a intervalles réguliers, une fois par jour, une fois par semaine en cas d'utilisation quo-
tidienne, tous les six mois si les appareils ne sont pas emballés hermétiquement. Pour cela, les doublures de la calotte sont
a enlever. Les rembourrages doivent étre remplacés s'ils ne sont plus propres (pour le n°® de commande, voir liste des pieces
de rechange). Au cas ou le masque respiratoire intégral serait utilisé par plusieurs personnes, la désinfection doit étre réalisée
a chaque fois avant qu’une nouvelle personne I'utilise. Il est cependant judicieux que chague personne dispose de son propre
masque. En tant que désinfectant, nous préconisons I'utilisation du produit “’Incidur” de I'entreprise Henkel. L’appareil doit
étre nettoyé et soumis a un test fonctionnel et d’étanchéité au plus tard tous les tres et la cart h
a charbon actif (intervalle de remplacement tous les trois mois) doit étre remplacée. La cartouche de rechange
et I'appareil pas encore utilisé peuvent étre stockés 5 ans a condition d’étre conditionnés hermétiquement. Si I'appareil est
inutilisé, il doit étre conservé dans un endroit propre et sec, toutefois pas dans la cabine combinée.

5. Consignes d’utilisation

- ATTENTION:

1. Lutilisation des appareils a flexible a air comprimé, EN 270, avec masque respiratoire intégral (& champ visuel fermé) en
tant que raccord d’air respiratoire dans une atmosphere toxique au sein de laquelle un manque d’oxygene regne ou au
sein de laguelle la valeur de concentration maximale au poste de travail est cent fois plus élevée est interdite.

(EN 1835 x 5 x la valeur)

2. La calotte de protection respiratoire no. 29975 ne doit étre utilisée qu’avec la feuille intégrée.

- Utiliser les calottes respiratoires exclusivement avec la feuille bien fixée. En appliquant la feuille, assurer qu’elle soit bien étanche
au bord intérieur de la visiere. (vision 2000)

- Avant toute utilisation, I'étanchéité et le fonctionnement de la totalité de I'appareil doivent étre controlés.

- Le port d’appareils respiratoires est réservé aux personnes autorisées. L'aptitude des porteurs de protections des voies
respiratoires doit avoir été vérifiée par des examens médicaux conformément aux “’Principes fondamentaux des caisses de
prévoyance contre les accidents relatives aux examens prophylactiques de médecine du travail G 26: Porteurs d’appareils
respiratoires pour le travail et le secourisme” (A. W. Gentner-Verlag, Stuttgart). En outre, les prescriptions et réglementations
en vigueur figurant dans la fiche relative a la protection des voies respiratoires BGR 190 ou les prescriptions et législations en
vigueur dans le pays d’utilisation doivent étre observées.

- Lappareil dispose d’une alimentation en air respirable indépendante des besoins. La soupape de régulation (H) assure un
réglage des besoins individuels en air respirable.

- Chaque modification de I'ensemble respiratoire ou du masque, unité de ceinture, tuyaux d’air etc., combinaison avec d’autres
produits ou de pieces de rechange d'autres produits provenant de SATA ou d’autres fabricants affecte la fonction slire du
systeme, pourra provoguer un danger sérieux a la santé de I'utilisateur, dommage permanents ou mort peuvent survenir et
n’est donc point admissible. Dommage sé rieux a la santé, dommage permanent ou mort peuvent suivre si de I'air comprimé
non approprié est utilisé pour la respiration. Respecter les corisignes valables dans le pays respectif. Sinon, le certificat-modele
et ainsi le certificat CE perdront leur validité.

- Lappareil doit étre exclusivement exploité avec un flexible d’alimentation en air comprimé homologué (50 m max.,pour partie
de sangle 30668 6 m max.) doté de raccords rapides de sécurité (p. ex. SATA, n°® de commande 49080, 6 m).
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- Chaque modification de I'ensemble respiratoire ou du masque, combinaison avec d’autres produits ou de pieces de rechange
d’autres produits provenant de SATA ou d’autres fabricants affecte la fonction sire du systéme, pourra provoquer un danger
sérieux a la santé de I'utilisateur et n’est donc point admissible.

- ATTENTION: Pour découpler les raccords rapides de sécurité, enfoncer le nipple dans le raccord tout en repoussant simul-
tanément le manchon coulissant du raccord.

- Toujours s’assurer que I'air du compresseur aspiré n’est pas pollué par des influences ambiantes, p. ex. gaz d’échappement
de moteurs a combustion interne, chauffages, vapeurs de solvants, etc. et qu'il satisfait aux exigences de la norme DIN EN
12021 eu égard a la teneur en gaz carbonique.

- En cas d'utilisation de I'appareil & une température ambiante inférieure a +5 °C, il convient de traiter la paroi intérieure de la
vitre au moyen d’un agent antibuée homologué. A cet effet, nous recommandons I'emploi des produits suivants: antibuée
Klarsichtmittel 75 - n° de commande 6700470 de I'entreprise Dragewerk AG, Moislinger Allee 53-55, D-23542 Lubeck ou
antibuée Klarsichtmittel 2260-903 de I'entreprise Auergesellschaft GmbH, Hanauer LandstraBe 213, D-60314 Frankfurt/Main

- ATTENTION:

Un effet de protection est uniqguement garanti si les conditions suivantes sont remplies:

1. Exécution standard

L'indication de pression est dans la zone verte. A chaque mise en service, plus particuliérement en exploitation simultanée d'un
pistolet, Iindication de pression ou le dispositif d’avertissement acoustique doit étre vérifié (aiguille dans la zone rouge - un
siflement doit retentir) et la pression de service doit étre augmentée si nécessaire.

2. Exécution alternative

La pression de service sur le filtre & air comprimé (B) est de 4 bars, un sifflement d’alarme est délivré en cas de dépassement
par le bas, adapter la pression de service si nécessaire.

- Placer le masque respiratoire intégral de sorte que I'insert soit au moins au contact sous le menton.

- Toujours mettre la feuille de maniere qu’elle soit bien étanche avec la visiere.

6. Réparation

En cas de défectuosités de I'appareil ou en présence d’usure, le module concerné doit étre remplacé lorsqu’il est, selon le mode
d’emploi, déclaré en tant que piéce de rechange. Sinon, I'appareil doit étre expédié pour étre réparé. Utiliser des pieces de
rechange originales SATA exclusivement. A la suite d’un remplacement de pieces susceptibles d’influencer I'étanchéité, un essai
fonctionnel et d’étanchéité intégral doit étre réalisé.

7. Accessoires utiles

N° de commande Désignation

10330 Kit de 10 rubans anti-sueur, cuir artificiel (47571)

13870 Tuyau d'air 1,2 m monté cpl. pour connection pistolets et EPR

35675 Paquet de 25 feuilles vision 2000 pour SATA EPR (avec 6 trous)
49080 Tuyau de sécurité a air comprimé, 6 m de long

54197 Kit de 20 doublures p. cagoule EPR

54205 Kit de 2 inserts de calotte p. EPR

54213 Paquet de 25 feuilles p. EPR, visiere coupée

69658 Paquet de 20 doublures pour masque vision 2000, unité de 20 pieces
92296 SATA combin. filtres fins 444 cpl.

Conditions de garantie

Pour ce genre d‘appareil, le fournisseur offre une garantie de 12 mois a dater du jour de I‘achat par I'utilisateur final.

La garantie s'applique a la valeur du matériel ou a la piéce ayant un défaut se révélant durant la période de garantie.

Sont exclus :

les dégats causés par une erreur de manipulation, I'usure normale, une détérioration mécanique, une utilisation impropre et incor-
recte, une erreur de montage, respectivement mise en service par le vendeur ou par un tiers, un mauvais entretien et erreur de
maniement, |'utilisation de matiére impropre, de matiére de substitution et influence chimique (lessives alcalines ou acides), électro-
chimique ou électrique, ceci pour autant que les dégats ne nous soient pas imputables. Des matiéres abrasives projetées lors du
polissage, ainsi que des matieres comprenant un minimum de plomb, dispersion, glagure, émeri liquide ou similaires écourtent la
durée de vie des soupapes, joints, pistolets et buses.

L'apparition d'usure n‘est pas couverte par cette garantie. L'appareil est & examiner immédiatement apres réception. Un défaut
flagrant est a nous signaler par écrit dans les 14 jours apres réception de I'appareil par I'acheteur, afin d'eviter de perdre le droit
a la garantie.

Dautres revendications de tous ordres, celles, en particulier, faisant appel a la restitution de la contrepartie des dégats, sont
exclues. Cela est également valable pour les détériorations survenues lors de I'examen, de I'apprentissage du maniement ou de
la présentation du matériel.

Si l'acheteur souhaite une réparation ou un échange immédiat avant notre accord de prise en charge des frais, il s'ensuit une
réparation ou un échange contre facturation et paiement au prix du jour en vigueur. Si, apres examen de la réclamation, il ressort
un droit de garantie, I'acheteur recevra un avoir correspondant au montant de la réparation ou du remplacement de I'appareil.
Des défauts ou des réclamations ne justifient pas un retard de paiement de la part de I'acheteur. L'envoi de I'appareil & notre usine
doit s'effectuer franco. Les frais de transport et démallage ne peuvent pas étre pris en charge par SATA. Une utilisation du droit de
garantie n‘entraine pas un prolongement de la durée de celle-ci. La garantie est annulée lors d’une intervention étrangere.

OGO
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Pred uvedenim pfistroje do provozu je bezpodmine¢né nutné si cely provozni navod dikladné procist a dodrzovat ho. Poté se
umisti na bezpe¢ném misté, kde bude pro kazdého uzivatele pfistroje dostupny. Pfistroj smi pouzivat pouze odborné fundo-
vané osoby (odbornici). V pfipadé neodborného pouZiti pfistroje nebo jakékoliv zmény nebo kombinace s nevhodnymi cizimi
dily mohou vzniknout vécné Skody, vazné zdravotni Gjmy vlastni osoby, cizich osob a zvifat az amrti. SATA nepfejima za takové
8kody (napf. nedodrzovanim provozniho navodu) zadnou zaruku. Je nutné respektovat a dodrZzovat bezpecnostni predpisy,
smérnice tykajici se pracovisté a predpisy bezpecnosti prace piislusné zemé nebo oblasti pouZiti pristroje (napf. némecké
predpisy o zabranéni nehod BGR 500 hlavniho svazu oborovych profesnich organizaci atd.).

SATA vision 2000, ¢is. 69500, pfistroj s hadici na stlateny vzduch EN 270, skladajici se z ochranné dychaci kukly a popruhové
jednotky objed. ¢is. 54015 s adsorbérem s aktivnim uhlim, obr. 1 anebo alternativné s popruhovou jednotkou bez adsorbéru s
aktivnim uhlim, objed. ¢is. 58941, podobné obr. 2.

SATA-ochranna respiraéni souprava, ochranna dychaci kukla s vykrojenym priizorem s popruhovou jednotkou s adsorbérem
s aktivnim uhlim (podobné obr. 1) a alternativné bez adsorbéru s aktivnim uhlim (obr. 2), pfistroj s hadici na stlac¢eny vzduch
pro snadna pouZziti EN 1835, ochranna dychaci kukla tfida 1.

SATA-Super-ochranna respira¢ni souprava vision 2000 je vysoce U¢inna ochrana zdravi pro lakyrniky a pro prace v prostredi
ohrozujicim zdravi. Sklada se z ventilované ochranné dychaci kukly, ktera je zasobovana filtrovanym vzduchem na dychani,
popruhové jednotky s filtrem s aktivnim uhlim s pfidavnou pfipojkou na pfistroj se stlacenym vzduchem, obr. 1, anebo
alternativné s popruhovym dilem bez filtru s aktivnim uhlim a bez pfipojky na pfistroj se stlaéenym vzduchem, obr. 2, a pfivodni
hadici na stlaceny vzduch.

Provozovatel zabezpeci, aby vzduch nasavany kompresorem byl natolik zbaveny $kodlivych plynu, par a ¢astic (napf. odpad-
nich plynt ze spalovacich motor( anebo peci, par rozpoustédel), aby byly zaru¢ené pozadavky podle DIN EN 12021 tykajici
se obsahu kysli¢niku uhli¢itého. Pouziti kysliku anebo vzduchu obohaceného kyslikem neni pFipustné. Pokud obsahuje vzduch
na dychani necistoty, které pochazeji z kompresoru, jako napf. olejovou mlhu, musi byt dodate¢né mezi adsorbérem s aktivnim
uhlim popruhové jednotky, obr. 1, anebo alternativné na sténé nainstalovanym adsorbérem s aktivnim uhlim 464 a vzduchovou
siti namontovany filtr stlateného vzduchu s manometrem (napf. SATA 444).

Spojeni mezi systémem na zasobovani stlacenym vzduchem (B), obr. 1, popf. (E), obr. 2, a pfislusnou popruhovou jednotkou
(popruhovym dilem) musi byt vytvofené pomoci schvéalené pfivodni hadice na stlaceny vzduch (termostabilni, antistaticka,
odolna vuci pfelomeni, Slapnuti, max. 50 m) s bezpe¢nostnimi rychlospojkami, napf. SATA objed. ¢is. 49080 (6 m).

r

obr. 2
A-  SATA top air L-  dychaci hadice
B -  SATAfiltr stlaceného vzduchu 444 M- ventilovana ochranna dychaci kukla s vySkové nasta-
C - pfivodni hadice stlaceného vzduchu k ochranné respiraéni vitelnym prizorem a ochranou S$ije (uvniti opatfena
soupravé, SATA objed. ¢is. 49080 vymeénitelnou vsuvkou a vloZkou pro osobni hygienu)
D -  vypustny ventil oleje a kondenzatu N - vymeénitelna folie
E - adsorbér s aktivnim uhlim s vyménitelnou filtracni patro- O - vyskové nastavitelny prizor
nou P - indikace objemu proudu vzduchu
F - rychlospojka na pfipojeni pfistroje na stlateny vzduch Q- popruhova ¢ast bez adsorbéru s aktivnim uhlim
G- vzduchova hadice pistole R - akustické vystrazné zatizeni pro minimalni pratok
H - regulaéni ventil vzduchu na dychani (neni vidét)

K- bezpecnostni rychlospojka pro dychaci hadici
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1. Rozsah dodavky

- Standardni vyhotoveni
Ventilovana ochranna dychaci kukla s regulovatelnym prabéznym zasobovanim vzduchem, s vySkové nastavitelnym
tvarovym §titem pro vymeénitelné folie, antistatickou ochranou vlast a $ije a vyménitelnou viozkou, a 5 nahradnimi
féliemi pro tvarovy Stit, popruhova jednotka s regulaénim ventilem namontovana na nastavitelném bedernim pop-
ruhu, adsorbér s aktivnim uhlim, indikace objemu proudu vzduchu, po jedné pfipojce s rychlospojkou pro pfivod a
odvod vzduchu k ochranné dychaci kukle, jakoZ i odvod napt. ke stfikaci pistoli.
U standardniho vyhotoveni ident. ¢is. 69500 se pfistroj, skladajici se z ochranné dychaci kukly 52662 a popruhové
jednotky 54015, dodava kompletni.
U ostatnich variant pfistroje, podle sestavy, se jednotlivé prvky ochranna dychaci kukla (celohlavova kukla) a popru-
hova jednotka (popruhovy dil) dodavaji samostatné a uzivatel je kombinuje.

Vyhotoveni | Ochranna dychaci |Kukla vision Kukla vision 2000, | Kukla vision 2000, | Kukla vision Kukla ASS s
kukla 2000, Satek na $atek na hlavu Satek na hlavu 2000, satek na | vykrojenym priiz-
hlavu Gerveny, Sedy s Satkem na | Sedy pres kalotu hlavu Sedy pfes | orem, se vsuv-
objed. &is. hrud, primyslové | objed. €is. 52712 | kuklu s Satkem kovym pfipev.
52662 vyhotoveni na hrud Satek na hlavu
objed. ¢is. 52670 objed. ¢is. 52803 | Sedy s Satkem
Popruhova jednotka na hrud podle
EN 1835

objed. ¢is. 54825

Standard Popruhova jednotka

s adsorbérem s objedn. &is. X X X
aktivnim uhlim, 69500

jednotka cisténi

vzduchu,

objed. &. 54015

Alternativné | Popruhovy dil bez
adsorbéra s aktiv-

nim uhlim X X X X X
prumyslové ¢. 82719
vyhotoveni

objed. ¢. 58941

- Alternativni vyhotoveni, skladajici se z jednotlivych elementl napf.
1. ventilovana ochranna dychaci kukla, objed. &is. 52662, jako u standardniho vyhotoveni
2. popruhovy dil, objed. ¢is. 58941, regulovatelny pfivod vzduchu (regulaéni ventil), namontovany na nastavitelném
bedernim popruhu, s pfipojenim bezpecnostni rychlospojky pro pfivod a odvod vzduchu k ochranné dychaci kukle
(celohlavova kukla).

2. Technické tdaje

Potfebny provozni pretlak* 4 bar
Max. provozni pretlak* 4 bar
Potfebny minimalni objemovy proud 170 NI/min**

240 NI/min** u objed. ¢is. 82719 / 54825
Popruhova jednotka s adsorbérem s aktivnim uhlim:
Max. provozni pretlak s pneumatickym naradim 8 bar
(Ukazovatel tlaku musi byt v zeleném pasmu,
v pfipadé potieby regulacni ventil zavfit)

Provozni teplota -6°C az 60°C
Max. délka hadice 50 m
Hladina zvuku pfi minimalnim objemovém proudu 73 dB (A)
Hmotnost ochranné dychaci kukly cca470g
Hmotnost adsorbéru s aktivnim uhlim ca. 750 g
Hmotnost popruhové jednotky bez filtru s aktivnim uhlim cca 260 g

* Tlak v systému zasobovani vzduchem (A) min. 1 bar nad nastavenym provoznim pretlakem. Pfi sou¢asném
provozu pneumatického nastroje u popruhové jednotky s adsorbérem s aktivnim uhlim 54015
zvysit provozni pretlak tak, az se nastavi poZadovany pratok vzduchu (indikace tlaku na Gistici jednotce
vzduchu v zeleném pasmu).
** POZOR: Pokud se minimalni objemovy proud snizi pod 170 NI/min. (240 NI/min. pfi objed. ¢&is. 54825),
zazni akusticky vystrazny signal, ktery upozorfiuje na to, Ze pro dostate¢nou ochrannou funkci
je mnozZstvi vzduchu pfili§ malé. Provozni pretlak okamzité zvysit resp. regulaéni ventil otevrit
natolik, az neni slySet zadné piskani (indikace manometru v zeleném pasmu). Pokud to neni
mozné, ochrannou dychaci kuklu okamzité sejmout, prostfedi ohrozZujici zdravi
opustit a systém zasobovani vzduchem resp. ochranny dychaci pfistroj prezkouset.
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3. Princip €innosti Cistici vzduchové jednotky s adsorbérem s aktivnim uhlim a popruhovym dilem bez adsor-
béru s aktivnim uhlim

Trvanlivost patron s aktivnim uhlim a kvalita vzduchu na dychani je zavisla prfedevSim na pred¢isténi pfivadéného
stlaceného vzduchu. Proto musi byt predrazeny filtr stlacéeného vzduchu SATA 444 s automatickym vyprazdiovanim
kondenzatu. Tento pfistroj odfiltruje ze stlaéeného vzduchu témér vSechny ¢astice vody a prachu. Pokud je rozdil tlaku
mezi manometry nainstalovanymi na 444 vétsi nez 1 bar, je zapotfebi vyménit patronu jemného filtru (viz Navod na
obsluhu vzduchového filtru SATA).

Pro dalsi ¢isténi vzduchu uréeného na dychani od par olejové mihy je viazen filtr s aktivnim uhlim (E).

Aby se zabranilo nasyceni patrony s aktivnim uhlim, méla by se po 3 mésicich vyménit.

Casovy indikator pro pravidelnou vyménu filtru je zahrnuty do dodavky kazdého filtru a kazdé nahradni patrony!

- U standardniho vyhotoveni, jednotka ¢isténi vzduchu 54015
Po nasyceni patrony s aktivnim uhlim, které se snadno pozna podle modrého zabarveni indikatorové pasky, jednoduse
stahnout ochranny ko$, odSroubovat priihledny plastovy kloboucek a vloZit novou patronu (interval vymény jednou
za 1/4 roku). Regulaéni ventil pro potfebny objemovy proud vzduchu je dimenzovany tak, aby pfi minimalnim pro-
voznim tlaku 4 bar bylo k ochranné dychaci masce bez pfistroje na stlaceny vzduch pfivadéno cca 170 NI/min (240
NI/min) vycisténého vzduchu (indikace tlaku je$té v zeleném pasmu). Otevienim regulaéniho ventilu (pozice -H-) je
mozné objemovy proud vzduchu zvysit az na vice nez 300 NI/min (indikace tlaku na horni hranici zeleného pasma).
Pfi dalSim zvy$eni objemového proudu vzduchu se musi nosit ochrana sluchu.

- U alternativniho vyhotoveni, popruhovy dil 58941 (82719)
Regulaéni ventil je dimenzovany tak, aby pfi minimalnim provoznim pretlaku 4 bar bylo k ochranné dychaci masce
privadéno 170 NI/min (240 NI/min) vycisténého vzduchu. Otevienim regulaéniho ventilu (pozice -H-) je mozné obje-
movy proud vzduchu zvysit az na vice nez 300 NI/min.

4. Udrzba, o$etfovani a skladovani

- Pristroj se musi po pouziti Fadné vycistit, vydezinfikovat a pfezkouSet na funkénost a tésnost (adsorpéni jednotku
zatizenou tlakem a ve stavu provozni pohotovosti nakratko ponofit do ¢isté vody).

- Prezkouset nasyceni filtracni (E) patrony olejem.

- Prezkou$et pohyblivost regulaéniho ventilu (H).

- Zkontrolovat na poskozeni indikator objemového proudu vzduchu (P) u Cistici jednotky vzduchu.

- Prezkous$et tlakovy filtr (B) z hlediska funkce a indikace manometru. V pfipadé potifeby vycistit filtr od spékaného
bronzu a vyménit patronu jemného filtru (viz Navod na obsluhu vzduchového filtru SATA).

- Pfi pravidelnych intervalech, denné, pfi dennim pouzivani tydné a u pfistroju, které nejsou vzduchotésné zabalené
pulro¢né, je zapoptiebi podrobit kuklu dezinfekci.
Za tim UCelem se da vsuvka kukly vyjmout. Vliozky do kukel je nutné v pfipadé znecisténi vymeénit (objed. &is. viz
na seznamu nahradnich dilti). Pokud kuklu pouziva vice osob, je zapotiebi dezinfekci vykonat pfi vyméné osob.
Doporucuje se obstarat pro kazdou osobu jednu ochrannou kuklu. Jako dezinfekéni prostfedek se doporucuje Incidur
od firmy Henkel.
Nejpozdéji pulrocné je tieba pristroj vydcistit a podrobit zkousce funkénosti a tésnosti a vyménit patronu s
aktivnim (interval vymény jednou za 1/4 roku) uhlim. Nahradni patronu a novy pfistroj je mozné skladovat 5 rokd,
pokud jsou vzduchotésné zabalené. Pokud se pfistroj nepouziva, je zapotfebi ho uchovavat na Cistém suchém misté,
nikoliv v§ak v kombinované kabiné.

5. Pokyny na pouzivani

- POZOR:

1. Pristroje s hadicemi na stladeny vzduch, EN 270, pfipojené na dychaci cesty ochrannou dychaci kuklou se na
zakladé své konstrukce nesmi pouzivat v jedovaté atmosfére, ve které je nedostatek kysliku anebo je prekracovana
100-nasobna maximalné pfipustna koncentrace $kodlivin ve vzduchu na pracovisti resp. pfipustna koncentrace
karcinogennich latek (EN 1835 x 5-nasobek)

2. Ochranné dychaci kukly se smi pouzivat pouze se spravné prichycenou folii.

- Pfi pfipeviiovani je zapotfebi dbat na to, aby félie dokonale pfiléhala na vnitini okraj tésnéni tvarfového Stitu. (vision
2000)

- Pred kazdym pouzitim tfeba provést test funkénosti a tésnosti celého pfistroje.

- Ne v8echny osoby smi nosit ochranné dychaci pfistroje. ZpUsobilost osob, které maji nosit ochranné dychaci pfistroje,
tfeba zjistit na zakladé lékafského vySetieni podle ,Zasad zaméstnaneckého spolku pro preventivni vySetfeni v oblasti
pracovniho Iékafstvi G 26: Osoby pouzivajici ochranné dychaci pfistroje pro praci a zachranu® (Vydavatelstvi A.W.
Gentner, Stuttgart). Kromé toho je nutné respektovat pfislusné predpisy podle pouceni o ochrané dychacich organt
BGR 190.

- Pristroj ma pfivod vzduchu nezavisly od potfeby. Regulaénim ventilem (H) je mozné pfisluSnou potfebu vzduchu pro
prislusnou osobu doregulovat.

- Kazda zména ochranného dychaciho pfistroje, masky, popruhové jednotky, vzduchovych hadic atd., kombinace s
jinymi produkty anebo nahradnimi dily jinych produkt( firmy SATA anebo jinych vyrobct nepfiznivé ovliviiuje bezpecny
zpUsob provozu ochranného dychaciho pfistroje, zplsobuje vazné skody na zdravi, jejichz nasledkem muze byt trvalé
poskozeni anebo dokonce ztrata Zivota, a v Zzadném pfipadé neni dovolena.

Vazné skody na zdravi, trvalé poSkozeni anebo dokonce ztrata Zivota jsou nasledky pouzivani nevhodného

stlaeného vzduchu pro ucely dychani (Je nutné respektovat odpovidajici pfedpisy zemé uzivatele).

To vede ke ztraté zkrousky konstrukéniho vzorku a tim ke ztraté znacky CE.

@
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- Pristroj provozovat pouze s pfipustnou pFivodni hadici stlaceného vzduchu (max. 50 m)
s bezpecnostnimi rychlospojkami (napf. SATA objed. ¢is. 49080, 6 m).

- POZOR: Pro rozpojeni bezpecnostnich rychlospojek vtla¢it vsuvku spojky do spojky a sou¢asné posunout nazpét
posuvnou objimku spojky.

- Vzdy zajistit, aby nasavany kompresorovy vzduch nebyl znelistovany vlivy okolniho prostfedi, jako napf. zplodinami
spalovacich motort, koufenim, parami rozpoustédel atd. a aby odpovidal normé DIN EN 12021 o obsahu oxidu
uhli¢itého.

- PFi pouzivani pfistroje pfi teploté okoli niz&i nez +5° C tfeba prizor zevnitf oetfit povolenym prostfedkem proti oro-
seni. Doporucujeme na to: Cistici prostfedek na prazory masek 75 - objed. ¢is. 6700470 od firmy Dragerwerk AG,
Moislinger Allee 53-55, 23542 Liibeck anebo Cistici prostfedek na prizory masek 2260-903 od firmy Auergesellschaft
GmbH, Hanauer Landstrafte 213, 60314 Frankfurt/Main

- POZOR:

Ochranny ucinek je zaru¢eny pouze pokud

1. standardni vyhotoveni

indikace tlaku v zeleném pasmu. Pfi kazdém uvedeni do provozu, predevsim pfi sou¢asném provozu stiikaci pistole,
je zapotrebi pfezkous$et indikaci tlaku, pfFip. pfezkousSet akusticky vystrazny signal (ruci¢ka v ¢erveném pasmu — musi
zaznit piskavy zvuk), pfip. zvysit provozni tlak.

2. alternativni vyhotoveni

Provozni tlak na filtru stlaceného vzduchu (B) je 4 bar, pfi poklesu pod tuto hranici zazni piskavy zvuk, pfip. upravit
provozni tlak.

- Kuklu nasadit tak, aby vlozka kukly pfiléhala ke tvafi alespori pod bradou.

- Folii pfilozZit tak, aby vzdy pfiléhala na tvarovy &tit.

6. Oprava

V pripadé vyskytu poruchy popf. opotiebeni pfistroje je zapotfebi vyménit pfislusnou soucastku, pokud je podle navodu
na pouziti uvedena jako nahradni dil. Jinak je nutné pfistroj poslat na opravu. PouZivat se smi pouze originalni nahradni
dily firmy SATA.

Po vyméné dill, které mohou ovlivnit tésnost, je zapotiebi provést kompletni zkousku funkénosti a tésnosti..

7. Prislusenstvi

Ident. ¢is. Nazev

10330 baleni po 10 ks, potitka, plasticka usen (47571)

13870 vzduchova hadice 1,2 m kompl. smontovana, pro stiikaci pistole k SATA-ASS
35675 Nahradni félie pro SATA ASS, balik a 25 kusu, 6-nasobna perforace
49080 Bezpecnostni pfivodni hadice na stlaceny vzduch 6 m

54197 baleni po 20 ks, vliozky do kukly

54205 baleni po 2 ks, vsuvky do kukly

54213 25-nasobné baleni, féliova vsuvka s vykrojenym prazorem

69658 20-nasobné baleni, vlozky do kukly pro ASS vision 2000

92296 SATA-kombinovana jednotka jemného filtru 444 kompl.

8. Zaruéni podminky

Na takové pristroje poskytuje dodavatel zaruéni Ihdtu doby trvani 12 mésicl, ktera za¢ind dnem prodeje kone¢nému
odbérateli.

Zaruka se vztahuje na hodnotu materialu dilG s vyrobnimi chybami a chybami materialu, které se projevi béhem zaruéni
Ihaty. Vylou€ené jsou $kody, které vzniknou nasledkem nevhodného anebo nespravného pouzivani, chybné montaze
popf. chybného uvedeni do provozu ze strany kupujiciho anebo tfetich osob, pfirozeného opotfebeni, nespravného
oSetfeni anebo Udrzby, nevhodnych stfikacich materiald, nahradnich materiald a chemickych ucinkd jako louhl a
kyselin, elektrochemickych anebo elektrickych uginkd, pokud se $kody nemohou odvodit z naSeho zavinéni. Abrazivni
stfikaci materidly, jako napf. sufik olovnaty, disperze, glazury, tekuté Smirgle apod. sniZuji Zivotnost ventilt, ucpavek,
pistoli a trysek. Znamky opotfebovani, které se daji vyvodit z uvedenych postupu, nejsou zarukou kryté. Pfistroj je nutné
bezodkladné po prevzeti zkontrolovat. Ocividné chyby je zapotfebi oznamit do 14 dnli od prevzeti pfistroje a pisemné
oznamit dodavatelské firmé& anebo nam, v opacném pfipadé zanika pravo na poskytnuti zaruky. RozsahlejSi naroky
jakéhokoliv druhu, pfedevsim naroky na nahradu $kody, se vylu€uji. To plati i pro $kody, které vzniknou pfi poradenské
¢innosti, zapracovani a predvadéni. Pokud kupujici poZzaduje okamzitou opravu anebo nahradu, nez se zjisti, zda je z
nasi strany povinnost poskytnout nahradu, provede se nahradni dodavka anebo oprava proti vyuétovani a zaplaceni
prislusné aktualni ceny. Pokud pfi prezkouseni reklamace vyjde najevo, Ze narok na zaruku existuje, dostane kupujici
za vyuctovanou opravu anebo nahradni dodavku dobropis v souladu s poskytnutou zarukou. Dily, za které byla nahrada
poskytnuta, pfechazi do naseho vlastnictvi. Reklamace anebo jiné stiznosti neopravriuji kupujiciho resp. objednavatele,
aby zaplaceni odmitnul anebo zdrzoval.

Zaslani pfistroje na nasi adresu se uskutecni bezplatné. Naklady za montaz (naklady na pracovni ¢as a cestovné) ani
naklady za pfepravu a baleni nemizeme prevzit. Zde plati naSe montazni podminky. Sluzby poskytnuté v zaruéni dobé
nemaji za nasledek prodlouzeni zaruéni doby. Zaruka zanika pfi zasazich cizich osob.




Betjeningveledning SATA® vision™ 2000

Inden apparatet/sprojtepistolen tages i brug, leeses hele brugsanvisningen omhyggeligt igennem. Nar sprejtepistolen er i brug, skal
brugsanvisningens enkelte punkter overholdes. Opbevar brugsanvisningen pa et sikkert sted og serg for, at den er let tilgeengelig
for brugere af sprejtepistolen. Sprejtepistolen ma kun benyttes af sagkyndige personer (fagmand). Ved usagkyndig anvendelse
af sprojtepistolen eller ved eendringer eller kombination med uegnede komponenter er der risiko for, at brugeren, andre personer
eller dyr kommer alvorligt til skade (f.eks. tilsidesesttelse af brugsanvisningen). Sddanne skader heefter SATA ikke for. Serg altid
for at leese og overholde de geeldende sikkerhedsforskrifter, arbejdspladsbestemmelser og bestemmelser vedrerende arbejder-
beskyttelse.

SATA vision 2000, Art. Nr. 69500, trykluft-slangeapparatet EN 270, bestdende af andedraetsveern og remenhed, Art. Nr. 54015,
med aktivkul-adsorbering, ill. 1
eller alternativt med remenhed uden aktivkul-adsorbering, Art. Nr. 58941, lignende ill. 2.

SATA-iltmaske-saet, luftvejsbeskyttelsesmaske med udstanset synsfelt samt seleenhed med aktivkul-adsorber (svarer til fig. 1)
eller uden aktivkul-adsorber (svarer til fig. 2), trykluftapparat med slange til lettere arbejder EN 1835, Iuftvejsbeskyttelsesmaske
kl. 1.

SATA Super-Atemschutz-Set (super &ndedrastsvaern-sast) vision 2000 er en hejeffektiv sundhedsbeskyttelse til lakerere sével som
til arbejde i sundhedsfarlige omgivelser. Det bestar af et ventileret andedrastsveern, som forsynes med filtreret respirationsluft, en
remenhed med aktivkulfilter og ekstra tilslutning til et trykluftapparat, ill. 1., eller alternativt en remenhed uden aktivkulfilter og uden
tilslutning til et trykluftapparat, ill. 2, og en luftforsyningsslange.

Ejeren skal sikre, at luften, der suges ind af kompressoren, er fri for skadelige luftarter, dampe og partikler (f.eks. udstedningsgas
fra forbreendingsmotorer eller -ovne, dampe fra oplesningsmidler), sdledes at kravene i henhold til DIN EN 12021 vedrerende
kuldioxidindhold er garanteret. Anvendelse af ilt eller iltholdig luft er ikke tilladt. Til fiernelse af urenheder stammende fra kompres-
soren i respirationsluften, som f.eks. oliedamp, skal der supplerende monteres et trykluftfilter med manometer (f.eks. SATA 444
mellem remenhedens aktivkul-adsorbering, ill. 1, eller alternativt mellem aktivkul-adsorberingen 464, der er monteret pa veeggen,
og luftforsyningen.

Forbindelsen mellem trykluftforsyningssystemet (B), ill. 1, hhv. (E), ill. 2, og den pageeldende remenhed (remelement) skal foretages
med en godkendt luftforsyningsslange (varmebestandig, antistatisk, sikker mod knaek og klemning, max. 50 m) med sikkerheds-
hurtigkobling, f.eks. SATA Art. Nr. 49080 (6 m).

ill. 1

A - SATA top air L - Respirationsslange

B - SATA trykluftfilter 444 M - Ventileret andedrastsveern med rude til at sla op

C - Trykluft-forsyningsslange til &ndedraetsveern-seet, og nakkebeskyttelse (indvendigt forsynet med udskiftelig
SATA Art. Nr. 49080 maskeindsats og maskeindleeg for personlig hygiejne)

D - Olie- og kondensataftapningsventil N - Udskiftelig folie

E - Aktivkul-adsorbering med udskiftelig filterpatron O - Rude til at sla op

F - Hurtigkobling til tilslutning af trykluftapparat P - Luftvolumenstremsmaéler

G - Pistol-luftslange Q - Remelement uden aktivkul-adsorbering

H - Reguleringsventil til respirationsluft R - Akustisk advarselsindretning med minimumsgennemlob

K - Sikkerhedshurtigkobling til respirationsslange (er ikke synlig)




1. Leveringsomfang

Standardversion

Betjeningveledning SATA® vision™ 2000

Ventileret andedraetsveern med regulerbar kontinuerlig luftforsyning, med skeerm til at sla op til udskiftelige folier, antistatisk
hér- og nakkebeskyttelse og udskiftelig maskeindleeg sével som 5 reservefolier til skeerm, en remenhed med reguleringsventil,
som er monteret pa en justerbar livrem, aktivkul-adsorbering, luftvolumenstremsmaler, en hurtigkoblingstilslutning til henholdsvis
luftindgang og -udgang af &ndedrastsvaernet savel som udgang til f.eks. sproejtepistol.
Ved standardversionen ident-nr. 69500 leveres apparatet, bestdende af &ndedraetsveern 52662 og remenhed 54015, komplet.
Ved de andre apparatversioner, i henhold til opstillingen, leveres komponenterne andedreetsvaern (hovedhaette) og remenhed
(remelement) adskilt og seettes sammen af brugeren.

Version andedrastsvasm Hovedhaette fuld- | Hovedhaette fuld- Hovedhaette fuld- | Hovedhastte fuld- | Kappe ASS med
ASS vision 2000, ASS vision 2000, ASS vision 2000, ASS vision 2000, |udstanset syns-
rodt hovedtor- grét hoved/ grét hoved/ grét hovedter- felt “grat terklaede
kleede, standard- brystterklaede, ind. | brystterkleede, klaede over haette,| med brystdug”
version Version. over kalot. med nippelfastge- | Art. Nr. 54825
Art. Nr. 52662 Art. Nr. 52670 Art. Nr. 52712 ring.

Remenhed Ar