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Farbnebelabscheider

EDRIZZI
FARBNEBELABSCHEIDER
Farbnebelabscheider mit Mehrwert!!
» hohe Rentabilität
» hohe Aufnahmekapazität
» kostengünstige Nachrüstung
» einfache Entsorgung

Einsatzbereiche:
Das System dient der Farbnebelabscheidung und kann sowohl 
als stehende Spritzwand als auch im Unterflurbereich liegend  
in Lackierkabinen eingesetzt werden.

Produktbeschreibung:
Das System »EDRIZZI« besteht aus einzelnen quadratischen Kar-
tonboxen, die nach dem Prinzip des Baukastensystems in jeder 
beliebigen Größe zusammengebaut werden können. Blechrah-
men dienen dabei als Stützkonstruktion für die Box.

» extrem hohe Standzeit (bis zum 30-fachen einer 
 Glasfaserfiltermatte)
» Um weitere Kosten zu sparen, besteht die Möglichkeit,
 die einzelnen Boxen in der Spritzwand zu variieren, ohne dabei   
 die gesamten Elemente zu tauschen. 
» Die Metallrahmen werden zu einer geschlossenen Fläche   
 aufgebaut. Boxen einschieben, Ränder mit Klebeband ab-
 dichten – fertig!

Jetzt auch lieferbar als zweiteiliger Faltkarton!

Vorteil:
» weniger Platzbedarf bei Lagerung und Transport.

Technische Daten:
Aufnahmekapazität:
bis 55 kg/m² Typ300
bis 100 kg/m² Typ500
Nenn-Volumenstrom: 2.000 m³/m² h
Empfohlene Anströmgeschwindigkeit: 0,25 – 2 m/s
Anfangsdruckdifferenz: 70 Pa Typ300/80 Pa Typ500
Abscheidegrad: bis 97 %
Temperaturbeständigkeit: bis 80°C
Feuchtebeständigkeit: 100 - 150 g/m² in 30 min. nach Coop
Standzeiten: bis zum 30-fachen einer Glasfaserfiltermatte
Temperatur- und Feuchtebeständigkeit: nach DIN 4102-1
Brandhemmend: nach DIN 4102
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G2 (EU2) - G4 (EU4)
» paint-stop-grün - dust-stop-blau/gelb

Anwendung:
Glasfaserfiltermatte paint-stop-grün, speziell zur Farb-
nebelabscheidung in Lackieranlagen und Farbspritz-
ständen in der Automobilindustrie und allen Produk-
tionsstätten wo lackiert wird (z. B. Möbel, Fenster, 
Maschinenteile u.v.m.).

Glasfasermatten dust-stop-blau oder gelb zur Ab-
scheidung trockener Stäube, z. B. von Schleifstaub in 
Tischlereien, metallverarbeitenden Betrieben, Füller-
ständen usw.

Glasfasermatten

Materialaufbau:
» Hochwertiges regellos gelagertes Glasfasermedium
 in formelastischer Faserstruktur
» Verdichtete Reinluftseite
» Staubluftseite zur Kennzeichnung leicht eingefärbt

paint-stop-grün 
»trocken« 
dust-stop-blau/gelb 
» geölt«, d. h. zusätzlich mit antibakteriellem 
Staubbindemittel benetzt
paint-stop-grün:
Lackverträglichkeit – silikonfrei

Prüfungen:
» Materialfreigabe Automobilhersteller-Industrie

Materialverhalten:
» unbrennbar nach DIN 4102
» Zustandsänderung zwischen 670 und 720°C

Liefergrößen:
» Rollenware (siehe technische Daten)
» Zuschnitte auf Fertigmaß

Eigenschaften:
paint-stop-grün ist eine hochwertige Farbnebel- 
abscheidematte

» Die niedrige Kompressibilität verhindert ein Zusam- 
 mendrücken des Mediums im beaufschlagten   
 Zustand, so dass die gesamte Materialtiefe zur Ein- 
 speicherung der Farbnebel zur Verfügung steht.  
 Dieses sichert eine lange Standzeit des Filters.

» Die verdichtete Reinluftseite gewährleistet eine
 hohe Abscheideleistung und erfüllt somit die
 Anforderungen bzw. Auflagen der Umweltbehörden.

» dust-stop-blau oder gelb ist zusätzlich mit einem
 antibakteriellen Staubbindemittel benetzt und wird  
 überall dort eingesetzt, wo - zusätzlich/oder -  
 trockene Schleifstäube abgeschieden werden sollen.
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Glasfasermatten

Type Farbnebelabscheidematten paint-stop grün (trocken)

Güteklasse G 3 (EU3) G4 (EU4)

Abscheidegrad 93 – 97 %  98 – 99 %

Farbspeichervermögen bei 
80  Pa u. 0,7 m/s 3.500 – 4.700 g/m² 3.900 – 5.050 g/m²

Nennvolumenstrom 2.500 – 6.300 m³/h/m² 2.500 – 6.300 m³/h/m²

Anströmgeschwindigkeit 0,7 – 1,75 m/s 0,7 – 1,75 m/s

Anfangsdruckdifferenz 7 – 40 Pa 14 - 60 P) 

Gewicht 240 – 250 g/m² 350 g/m² 

Materialdicke 65 – 70 mm (3“) 100 mm (4“)

Standard-Längen Standard-Breiten Standard-Breiten

JUMBO-Rolle 91 m lang
0,50/0,55/0,61/0,66/0,70/0,76/ 
0,80/0,86/0,91/0,96/1,00/1,10 / 
1,20/1,25/1,30/1,53/2,00/2,10 m

Kleinrollen 20 m lang 0,50/0,75/0,85/1,00/1,25/1,53/
2,00/2,10/13,10 x 1,53 m 0,86/1,0/1,53/2,00 m

Kleinrollen 25 m lang 0,50/0,75/0,86/1,00/ 
1,25/1,53/2,00 m

Zuschnitte in jeder beliebigen Größe auf Fertigmaß

Type Farbnebelabscheidematten dust-stop-blau oder gelb (geölt)

Güteklasse G 2 (EU2) G 3 (EU3) G4 (EU4)

Abscheidegrad 82 %  91 % 92 %

Nennvolumenstrom 9.000 – 10.800 m³/h/m² 9.000 – 10.800 m³/h/m² 9.000 – 10.800 m³/h/m²

Anströmgeschwindigkeit 2,5 – 3,0 m/s 2,5 – 3,0 m/s 2,5 – 3,0 m/s
Anfangsdruckdifferenz 35 Pa 50 Pa 60 Pa

Gewicht 110 g/m² 220 g/m² 360 g/m²

Materialdicke 25 mm (1") 50 mm (2") 100 mm (4“)

Standard-Längen Standard-Breiten Standard-Breiten

Kleinrollen 25 m lang 0,50/0,75/0,86/1,00/ 
1,25/1,53/2,00 m 0,86/1,0/1,53/2,00 m 1,53/1,85/2,00 m

Zuschnitte in jeder beliebigen Größe auf Fertigmaß

G2 (EU2) - G4 (EU4)
Technische Daten:
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Anwendung:
Feinstaubfiltermatte, speziell zur Endfiltration der 
Zuluft in Lackier- und Farbspritzanlagen als Decken-
feinfilter sowie zur Feinfiltration in raumtechnischen 
Geräten und Anlagen.

Materialaufbau:
Progressiv aufgebautes Hochleistungsfiltermedium
aus feinsten bruchsicheren Fasern (100 % Polyester) 
thermisch gebunden. 
» Haftaktiv
» Reinluftseite mit Polyestergewebe verstärkt
» Lackverträglichkeit - silikonfrei

Prüfungen:
» MPA Prüfzeugnis
» IPA Prüfung „Lackverträglichkeit“
» Materialfreigabe Automobilhersteller-Industrie

Feinstaubfiltermatten

Eigenschaften:
Die Feinstaubfiltermatte V 600 G zeichnet sich in der 
Anwendung besonders durch ihre Eigenschaften aus:
» progressiver Faseraufbau
» durchgehend haftaktiv
» Stützgewebe reinluftseitig

» Dies resultiert in besonders hoher Staubspeicher 
 fähigkeit und sichert somit lange Standzeiten. Das  
 reinluftseitige Stützgewebe erhöht die Stabilität der  
 Filtermatte und schützt sie vor Staubdurchbruch  
 und möglichen Verletzungen bei der Montage.

» Der Einsatz von V 600 G, auch in der Automobil- 
 industrie, zeigt optimale Abscheideleistung und  
 sichert ein einwandfreies Lackierergebnis.

Materialverhalten:
» feuchtigkeitsbeständig  
 bis ca. 100 % relative Luftfeuchtigkeit
» temperaturbeständig bis ca. 100°C
» schwer entflammbar nach DIN 53438 F1

Liefergrößen:
» Standardrollen 20 x 2,0 m,
 max. bis 2,4 m breit
» Zuschnitte auf Fertigmaß
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Feinstaubfiltermatten

Kenndaten V 600 G F 5 (EU5)

Abscheidegrad (Am) 97 %

Wirkungsgrad (Em) 53 %

Nennvolumenstrom 900 m³/h/m²

Empfohlene Enddruckdifferenz 450 Pa

Staubspeicherfähigkeit 330 g/m²

Materialdicke ca. 25 mm

Gewicht ca. 600 g/m²

Kenndaten V 500 G F 5 (EU5) nach EN 779 (DIN 24185) 

Abscheidegrad (Am) 96 %

Materialdicke ca. 25 mm

Gewicht ca. 500 g/m²

Progressiver Aufbau, thermisch gebunden, verdichtete Reinluftseite 

Liefergrößen:
» Standardrollen 20 x 2,0 m, max. bis 2,4 m breit lieferbar
» Zuschnitte auf Fertigmaß

Kenndaten V 300 G F 5 (EU5) nach EN 779 (DIN 24185) für allgemeine Industrielackierungen

Abscheidegrad (Am) 96 %

Materialdicke ca. 15 mm

Gewicht ca. 300 g/m²

Anstelle Gittergewebe mit Kunststoffnetz

Liefergrößen:
» Standardrollen 20 x 2,0 m, max. bis 2,4 m breit lieferbar
» Zuschnitte auf Fertigmaß

Technische Daten:
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F 5 (EU5) HOCHTEMPERATURFILTER
GV180-Typen
GV180 K, GV180 G, DB 200/0

Anwendung:
Feinstaubfiltermatte, speziell zur Endfiltration
der Zuluft in Farbspritz- und Lacktrocknungsanlagen
als Hochtemperatur-Deckenfeinfilter.
» Zur Staub- und Rußabscheidung
» Eingesetzt in der Automobil-, chemischen und
 pharmazeutischen Industrie

Materialaufbau:
» Progressiv aufgebautes Hochleistungsfilter Medium
 aus feinsten homogen gesponnenen Glasfasern.
» Reinluftseitig wahlweise mit Kunstfaservlies
 (GV180 K bis 150°C), oder Glasvlies (GV180 G bis  
 200°C) ausgerüstet.
» Bei besonders starker Beanspruchung 
 (z. B. Vibrationen in der Anlage) zusätzlich mit 
 reinluftseitigem Stützgewebe (DB 200/0) verstärkt.

Prüfungen:
» MPA Prüfzeugnis
» Materialfreigabe Automobilhersteller-Industrie

Materialverhalten:
» feuchtigkeitsbeständig  
 bis ca. 100 % relative Luftfeuchtigkeit
» temperaturbeständig bis max. 200°C
» schwer entflammbar nach DIN 53438 F 1

Liefergrößen:
» Zuschnitte bis max. 10 m lang und 1,5 m breit

Glasfasermatten Feinstaubfiltermatten

Eigenschaften:
GV 180 ist eine hochwertige Feinstaubfiltermatte 
für besonders hohe Ansprüche bei der Staub- und 
Ruß-abscheidung, insbesondere zum Belüften von 
Fabri-kationsräumen mit hochwertiger Fertigung, wie 
Spritzkabinen und Trocknungsanlagen in der Automo-
bil-, chemischen und pharmazeutischen Industrie.

GV 180 wird in Anlagen eingesetzt, wo der Tempera-
turbereich einer synthetischen Filtermatte nicht mehr 
ausreicht. Je nach Anforderung kann die Filtermatte bis 
zu 200°C Betriebstemperatur reinluftseitig mit Kunstfa-
servlies, Glasvlies und zusätzlichem Stützgewebe
ausgerüstet werden.

» Besonders in der Automobilhersteller-Industrie hat  
 sich diese Filtermatte seit vielen Jahren bewährt und  
 unentbehrlich gemacht.
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F 5 (EU5) Hochtemperaturfilter

Type GV 180 K GV 180 G DB 200/0

bis Temperatur 150°C 200°C 200°C

Abscheidegrad (Am) 97 %

Wirkungsgrad (Em) 46 %

Nennvolumenstrom 2.300 m³/h/m²

Anfangsdruckdifferenz 150 Pa

Empfohlene Enddruckdifferenz 600 Pa

Materialdicke ca. 20 mm

Gewicht ca. 500 g/m²

F 5 (EU5) HOCHTEMPERATURFILTER EN 779 (DIN 24185)

Technische Daten:
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GROBSTAUBFILTER
Anwendung:
Grobstaubfiltermatten, zur Filtration in der
Raumlufttechnik (z. B. Klimageräte, Klimaschränke,
Klimaanlagen usw.), lufttechnischen Geräten
und Anlagen aller Art.

Ab Güteklasse EU3 (G3) auch zur Vorfiltration
der Zuluft in Lackier- und Farbspritzanlagen.

Materialaufbau:
Hochleistungsfiltermedium aus bruchsicheren
Fasern (100 % Polyester). Teilweise progressiver
Aufbau. Thermisch gebunden.
» Silikonfrei

Prüfungen:
» MPA-Prüfzeugnis

Materialverhalten:
» Feuchtigkeitsbeständigkeit  
 bis ca. 100 % relative Luftfeuchtigkeit
» temperaturbeständig bis ca. 100°C
» schwer entflammbar nach DIN 53438 F1

Liefergrößen:
» Standardrollen 20 bzw. 40 x 2,0 m
» max. bis 2,5 m breit lieferbar
» Zuschnitte auf Fertigmaß
» Stanz- und Konfektionsteile

Eigenschaften:
Grobstaubfiltermatten aus synthetischen, bruchsi-
cheren Fasern werden besonders umweltfreundlich 
hergestellt und sind bedingt regenerierbar (Ausklopfen 
oder Auswaschen der Filtermatten ist möglich).

FL 220 wird vorwiegend als Vorfiltermatte in Lackieran-
lagen eingesetzt. Der progressive Faseraufbau führt zu 
verbesserter Abscheideleistung und hoher Staubspei-
cherfähigkeit und sichert somit eine lange Standzeit 
des Deckenfilters. Alle Grobstaubfilter besitzen gute 
Konfektionierungseigenschaften.

Grobstaubfiltermatten
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Grobstaubfiltermatten

Type FL 120 FL 150

Abscheidegrad (Am) 75 % 80 %

Nennvolumenstrom 5.400 m³/h m² 5.400 m³/h/m²

Anfangsdruckdifferenz 20 Pa 28 Pa

Empfohlene Enddruckdifferenz 250 Pa 250 Pa

Materialdicke ca. 8 mm 10 mm

Gewicht ca. 120 gm² 150 gm²

Rollen Länge x Breite 40 m x 2 m 40 m x 2 m

GROBSTAUBFILTER G 2 (EU 2) EN 779 (DIN 24185)

Technische Daten:

Type FL 220 V15/400

Abscheidegrad (Am) 90 % 94 %

Nennvolumenstrom 5.400 m³/h/m² 5.400 m³/h/m²

Anfangsdruckdifferenz 422 Pa 50 Pa

Empfohlene Enddruckdifferenz 250 Pa 250 Pa

Materialdicke ca. 22 mm 22 mm

Gewicht ca. 220 gm² 350 gm²

Rollen Länge x Breite 20 m x 2 m 20 m x 2 m

GROBSTAUBFILTER G 4 (EU 4) EN 779 (DIN 24185)

Technische Daten:

Type FL 200

Abscheidegrad (Am) 89 %

Nennvolumenstrom 5.400 m³/h/m²

Anfangsdruckdifferenz 33 Pa

Empfohlene Enddruckdifferenz 250 Pa

Materialdicke ca. 20 mm

Gewicht ca. 200 gm²

Rollen Länge x Breite 20 m x 2 m

GROBSTAUBFILTER G 3 (EU 3) EN 779 (DIN 24185)

Technische Daten:



» Filtertechnik

G 3 (EU3), G 4 (EU4), F 5 (EU5)
Anwendung:
Zur Filtration in lufttechnischen Anlagen und Geräten 
aller Art, Klimaanlagen in Büros, Warenhäusern, Schu-
len, Labors, Hallen usw. Als Vorfilter in Lackieranlagen 
und Farbspritzanlagen.

Materialaufbau:
Progressiv aufgebautes Hochleistungsfiltermedium
aus feinsten bruchsicheren Fasern (100 % Polyester).
Standardgrößen – Filtertaschen eigensteif, leckagen-
frei verschweißt.
» eingebunden in einen stabilen Metallrahmen
» auch in veraschbarer Ausführung (patentierter
 Kunststoffrahmen) erhältlich
» Taschenfilter für Klimaanlagen, Lackieranlagen
 und Farbspritzanlagen
» lackverträglich, silikonfrei

Prüfungen:
» MPA Prüfzeugnis
» IPA Prüfung „Lackverträglichkeit“
» Gebrauchsmusterprüfung G 8909578.2  
 und G 9300732.9

Materialverhalten:
» feuchtigkeitsbeständig  
 bis ca. 100 % relative Luftfeuchtigkeit
» temperaturbeständig bis ca. 80°C
» schwer entflammbar nach DIN 53438 F1

Liefergrößen:
» alle Standardgrößen mit geschweißten Taschen
» jede Sondergröße mit genähten Taschen
» jede Größe mit Metall- oder Kunststoffrahmen

Taschenfilter Synthetik

Eigenschaften:
Hochwertiges synthetisches Filtermedium, progres-
siv aufgebaut. Die günstige Anordnung der einzelnen 
Taschen mit Abstandshaltern sichert bei hoher Staub-
speicherkapazität eine lange Standzeit.

Neuer Filter, neue geschäumte Dichtung!

Auf Wunsch:
Aufnahmerahmen ohne Dichtung einsetzen oder (alte, 
defekte) Dichtung entfernen und neue Filter inkl. Dich-
tung anfordern.

» Die kompakte und stabile Ausführung der Taschen 
 filter durch eigensteife, geschweißte Taschen bewirkt  
 große Festigkeit auch beiextremen Betriebsbedingun- 
 gen.

» Besonders umwelt- und entsorgungsfreundlich sind  
 Taschenfilter in voll veraschbarer Ausführung.

» Der patentierte Kunststoffrahmen mit Kunststoff 
 stäbchen kann der Müllverbrennung zugeführt  
 werden und erspart somit Kosten für die Sondermüll- 
 Entsorgung.
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Taschenfilter Synthetik

Taschenfilter G 3 (EU3)

Abscheidegrad (Am) 89 %

Nennvolumenstrom 3.400 m³/h/m²

Anfangsdruckdifferenz 32 Pa

Empfohlene Enddruckdifferenz 250 Pa

Staubspeicherfähigkeit 1.559 g

Taschenfilter G 4 (EU4)

Abscheidegrad (Am) 92 %

Nennvolumenstrom 3.400 m³/h/m²

Anfangsdruckdifferenz 40 Pa

Empfohlene Enddruckdifferenz 250 Pa

Staubspeicherfähigkeit 1.309 g

Taschenfilter G 5 (EU5)

Abscheidegrad (Am) 98 %

Wirkungsgrad (Em) 45 %

Nennvolumenstrom 3.400 m³/h/m²

Anfangsdruckdifferenz 61 Pa

Empfohlene Enddruckdifferenz 450 Pa

Staubspeicherfähigkeit 855 g

G 3 (EU3), G 4 (EU4), F 5 (EU5) EN 779 (DIN 24185)

Technische Daten:
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F 5 (EU5) - F 9 (EU9)
Anwendung:
Zur Feinstaubfiltration in lufttechnischen Anlagen
und Geräten aller Art.

» Klimaanlagen in Büros
» Krankenhäusern
» Rechenzentren
» Telefonzentralen
» Betrieben der optischen, feinmechanischen,
 elektronischen und pharmazeutischen Industrie.
» Als Vorfilter für Schwebstoff-Filter und Lackier-
 straßen bei Automobilherstellern.

Materialaufbau:
Hochwertige Vliesstoff-Filtermedien aus bruchsicheren
synthetischen Mikrofasern mit Durchmessern von 0,3 
– 10 μm.

Das Filtermedium wird in mehrlagigen synthetischen
Vliesstoffen hergestellt und sorgt somit für eine opti-
male Abscheidung und Standzeit.

Eigensteife Taschen gewährleisten niedrige Druckdiffe-
renzen, selbst bei minimalen Volumenströmen. Leichte 
Handhabung durch konisch hergestellte Taschen.

Prüfungen:
» Prüfzeugnis nach EN 779

Materialverhalten:
» temperaturbeständig bis ca. 80°C
» selbsterlöschend nach DIN 53438 F1

Liefergrößen:
» sämtliche Ausführungen noch in Glasfasermedium
 lieferbar
» alle Standard- und Sondergrößen in jeder
 Taschentiefe und Taschenanzahl
» jede Größe mit Metall- oder Kunststoffrahmen
 für Selbstmontage:

» sämtliche Einzelteile separat erhältlich
» Filtermedium genäht als Rollenware
   (mit/ohne Vorfilter, Breite 0,68 m)
» Taschenfiltermaterial ungenäht als Rollenware
   (mit/ohne Vorfilter, Breite bis 1,40 m)

Taschenfilter Synthetik

Eigenschaften:
Synthetik-Filetrmedien F6 – F9 sind ein leistungs-
fähiges Äquivalent zu Glasfaser-Filtermedien. Hoch-
wertiges Filtermedium, bestehend aus 2 progressiv 
aufgebauten Filterlagen und einem reinluftseitigen-
Schutzvlies. Verklebung aller Lagen zur Steigerung der 
Leistungsmerkmale und optimalen Weiterverarbeitung.
Konisch ausgebildete Taschen und der charakteristi-
sche Materialaufbau garantieren bei geringer Druckdif-
ferenz und hohen Abscheidungsleistungen, höchste
Standzeiten, auch bei unterschiedlichen Belastungen.
Die geschweißte Ausführung erhöht die Eigensteifigkeit 
des Filters, was zu einer besseren Handhabung
beiträgt und für optimale Druckdifferenzen bei niedri-
gen Volumenströmen sorgt. Geschweißte Nähte sind
hinsichtlich der Dichtigkeit vorteilhaft gegenüber ge-
nähten Glasfaser-Taschenfiltern. Qualitätssichernde 
Maßnahmen von der Faserherstellung bis zu endmon-
tierten Filtern (PALAS Partikelmesstechnik für Medien 
und Endprodukte) erfüllen hohe Qualitätsansprüche. 
Keine Gesundheitsgefährdung durch Glasfaserpartikel, 
die bei einem beschädigten Taschenfilter austreten 
können – dies ist bei bruchsicheren synthetischen 
Fasern ausgeschlossen.

Neuer Filter, neue geschäumte Dichtung!

Auf Wunsch: Aufnahmerahmen ohne Dichtung einset-
zen oder (alte, defekte) Dichtungen entfernen und neue
Filter inklusive Dichtung anfordern. Taschenfilter sind 
in verschiedenen Wirkungsgraden, Standard- und 
Sondergrößen, Anzahl von Einzeltaschen, mit Metall- 
oder Kunststoffrahmen erhältlich. Taschenfilter sind 
besonders umwelt- und entsorgungsfreundlich in voll 
veraschbarer Ausführung. Der stabile Kunststoffrah-
men kann der Müllverbrennung zugeführt werden und 
erspart Kosten für Sondermüllentsorgung.
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Taschenfilter Synthetik

Taschenfilter F 5 (EU5)

Abscheidegrad (Am) 99 %

Wirkungsgrad (Em) 57 %

Nennvolumenstrom 3.400 m³/h/m²

Anfangsdruckdifferenz 67 Pa

Empfohlene Enddruckdifferenz 450 Pa

Staubspeicherfähigkeit 640 g

Taschenfilter F 6 (EU6)

Abscheidegrad (Am) 99 %

Wirkungsgrad (Em) 78 %

Nennvolumenstrom 3.400 m³/h/m²

Anfangsdruckdifferenz 106 Pa

Empfohlene Enddruckdifferenz 450 Pa

Staubspeicherfähigkeit 325 g

Taschenfilter F 7 (EU7)

Abscheidegrad (Am) 99 %

Wirkungsgrad (Em) 78 %

Nennvolumenstrom 3.400 m³/h/m²

Anfangsdruckdifferenz 128 Pa

Empfohlene Enddruckdifferenz 450 Pa

Staubspeicherfähigkeit 469 g

F 5 (EU5) - F 9 (EU9) Geprüft nach EN 779 (DIN 24185)

Technische Daten:
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G4 (EU4) - F5 (EU5) KASSETTENFILTER
Materialbeschreibung
SK 100 und ZH 120 – AL 200
UG 300 (Hochtemperaturfilter)

Anwendung:
Feinstaubfilterkassetten, speziell zur Endfiltration
der Zuluft in Lackieranlagen (SK 100 und
ZH 120) und Lacktrocknungsanlagen.
Hochtemperatur-Deckenfeinfilterkassette
(AL 200 und UG 300) in der Automobilindustrie.

Materialaufbau:
SK 100 bis 100°C F5 (EU 5)
» Steifer Papprahmen
» hochwertiges Glas- oder Synthetikfiltermedium,
 ZH 120 bis 120°C F5 (EU 5)
» Ausführung wie SK 100, jedoch mit elastischem
 Papprahmen (Quetschrahmen)

Prüfungen:
» MPA-Prüfzeugnis

Materialverhalten:
» feuchtigkeitsbeständig  
 bis ca. 100 % relative Luftfeuchtigkeit
» schwer entflammbar nach DIN 53438 F1

Liefergrößen:
» Standardmaß 480 x 480 mm
» Sondergrößen und Sonderausführungen
 auf Anfrage

Hochtemperaturfilter
AL 200 bis 200°C F5 (EU5)
Hochwertiges Glasfasermedium, temperaturbeständig
bis 200°C, eingebunden in Aluminiumstreckmetall

UG 300 bis 300°C G4 (EU4)
Ausführung wie AL 200 jedoch temperaturbeständig
bis 300°C

Filterpacks

Eigenschaften:
» Hochtemperatur-Filterpacks AL 200 (bis 200°C)
 und UG 300 (bis 300°C) haben sich vorwiegend
 in der Automobilhersteller- und Lackierindustrie
 als äußerst leistungsfähige Deckenfeinfilter zur
 Filtration der Umluft in Trockenkabinen bzw.
 Trockenöfen bewährt.

» Filterpacks SK 100 und ZH 120 sind hochwertige
 Deckenfeinfilterkassetten für ältere Lackieranlagen
 (z. B. Hildebrand usw.).

» Bei Anlagen neueren Baujahres werden Großflächen- 
 filtermatten (z. B. V 600 G) zur Endfiltration einge- 
 setzt.
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Filterpacks SK 100 ZH 120

Güteklasse EN 779 (DIN 24185) F 5 (EU5)

Temperaturbeständigkeit max. 100°C

Filtermedium hochwertiges Synthetik- und Glasfasermedium

Abscheidegrad (Am) 98 %

Nennvolumenstrom 350 m³/h

Anfangsdruckdifferenz 50 Pa

Empfohlene Enddruckdifferenz 250 Pa

Abmessung 480 x 480 x 14 mm 480 x 480 x 20 mm

Rahmen steifer Kartonrahmen elastischer 
(Quetsch-) Rahmen

Hochtemperatur-Filterpacks AL 200 UG 300

Güteklasse EN 779 (DIN 24185) F 5 (EU5) G 4 (EU4)

Temperaturbeständigkeit max. 200°C max. 300°C

Filtermedium feinste Glasfaserschichten

Abscheidegrad (Am) 98 % 93 %

Nennvolumenstrom 350 m³ / h 1.000 m/h

Anfangsdruckdifferenz 50 Pa 70 Pa

Empfohlene Enddruckdifferenz 250 Pa

Abmessung 480 x 480 x 14 mm

Rahmen Aluminiumstreckmetalleinfassung

Besonderheiten

Hochtemperatur-
filtermatte bis 300°C 
– UG 300 Basismate-
rial auch in diversen 
Zuschnitten ohne 
Streckmetalleinfas-
sung lieferbar

Filterpacks

G4 (EU4) - F5 (EU5) KASSETTENFILTER Geprüft nach EN 779 (DIN 24185)

Technische Daten:
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FILTERZELLEN UND Z-LINE-FILTER
G2 (EU 2) - F9 (EU 9)
Anwendung:
Zur Filtration in lufttechnischen Anlagen und Geräten 
aller Art z. B. Klimageräten, Klimaanlagen und auch 
Lackieranlagen. Zur Vorfiltration bis hin zur Feinstaub-
filtration.

Materialaufbau:
Filterzellen
Standardgrößen mit gestanztem Vollpapprahmen
und haftaktivem Glasfasermedium. Auch mit Kunst-
fasermedium lieferbar.

Z-Line-Filter
Standardgrößen mit gestanztem Vollpapprahmen
und hochwertigem „zick-zackförmig“ gefaltetem
Filtervlies, reinluftseitig versteift durch ein weit-
maschiges Stützgitter.

Alle Rahmenfilter mit Metallrahmen in jeder
Standard- und Sondergröße lieferbar.

Rahmenfilter, Filterzellen, Z-Line-Filter

Prüfungen:
» MPA-Prüfzeugnis

Materialverhalten:
» feuchtigkeitsbeständig bis ca. 100 % relative
 Luftfeuchtigkeit
» Temperaturbeständig bis ca. 80°C

Liefergrößen:
Alle handelsüblichen Standardgrößen
Jede Sondergröße und Sonderausführung

Rahmenfilter

Eigenschaften:
Rahmenfilter zeichnen sich besonders durch großes 
Staubspeichervermögen und lange Standzeit – bei 
niedrigem Druckverlust – aus.

» Das einfache Handling bei der Wartung der Anlagen
 oder Geräte macht diese Filter besonders bediener 
 freundlich.

» Z-Line-Filter bieten durch ihre tiefe Faltung eine
 enorm große Filterfläche.

» Je nach gewünschter Einbautiefe sind sie einstufig
 (durchgehende Faltung) oder zweistufig (Kombinati- 
 on 2/3 Faltung und 1/3 haftaktive Glasfaserfiltermat 
 te) ausgeführt. Ausführung wie AL 200 jedoch tempe- 
 raturbeständig bis 300°C.
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Rahmenfilter

FILTERZELLEN UND Z-LINE-FILTER G2 (EU 2) - F9 (EU 9) 
Technische Daten:

Filterzellen Standardausführung lieferbare Sondergrößen

Rahmendicke ca. 24 mm 48 mm von 8 – 100 mm

Güteklasse G 2 (EU 2) G 3 (EU 3) G 3 (EU 3)
F 5 (EU 5)

G 2 (EU 2)
F 5 (EU 5)

Filtermedium Glasfaser Glasfaser Synthetik Glasfaser

Abscheidegrad (Am) 76˘% 85 %
technische Werte
entsprechend
eingesetztem
Filtermedium

Nennvolumenstrom 5.400 m³/h/m² 5.400 m³/h/m²

Anfangsdruckdifferenz 20 Pa 30 Pa

Empfohlene Enddruck-
differenz 450 Pa 450 Pa

Rahmen Papprahmen - auf Wunsch auch Metallrahmen *2

Filterzellen Standardausführung lieferbare Sondergrößen

Rahmendicke ca. 24 mm 48 mm von 8 – 100 mm

Freie Filterfläche 1,2 m² *1 2,0 m² *1

Güteklasse G 4 (EU 4) F 5 (EU 5) G 4 (EU 4) F 6 (EU 6)

Filtermedium Glasfaser Glasfaser Synthetik Glasfaser

Faltung einstufig einstufig einstufig und zweistufig

Abscheidegrad (Am) 92 % 98 %

technische Werte
entsprechend
eingesetztem
Filtermedium

Wirkungsgrad (Em) 53 %

Nennvolumenstrom 3.400 m³/h *1 1.800 m/h *1

Anfangsdruckdifferenz 20 Pa 30 Pa

Empfohlene Enddruck-
differenz 450 Pa 450 Pa

Staubspeicherfähigkeit 240 g 320 g

Rahmen Papprahmen - auf Wunsch auch Metallrahmen *2

*1 Anströmfläche: Länge x Breite = 596 x 596 mm
*2 Metallrahmen wahlweise aus Alu, verzinktem Stahlblech oder Edelstahl (Preise auf Anfrage)
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