
Husky™ 3300 Pumpen
Eine umfangreiche Modellreihe an 3" (76,2 mm)
Druckluftbetriebene-Doppelmembranpumpen

•	Erweitertes	Angebot	an	Werkstoffen	für	zahlreiche	Anwendungen

•	Förderleistungen	bis	1135	l/min

•	Modulares	Luftumschaltventil	für	den	Dauertrieb

B E W Ä H R T E  Q U A L I TÄT.  H E R V O R R A G E N D E  T E C H N O L O G I E .
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Husky 3300 Pumpen

Optionale Mittelteile

Aluminium Polypropylen

Steuer- 
ventile

Von	außen	wartungsfähig

Modulares  
Luftumschaltventil

Leistungsstarker,	
stillstandsfreier	Betrieb

Schneller	Austausch		
durch	Anschlussflansch		
mit	4	Schrauben

Dreiteilige Verteiler

Flexiblere	Installationsmöglichkeiten

Anschlussflansch  
mit vier Schrauben

Die	Verschraubung	sorgt	für	
gleichmäßigen	Anpressdruck		
der	Dichtung	und	sichert		
einen	leckagefreien	Betrieb

Aluminiumpumpe
Robustes	Materialgehäuse		
für	abrasive	Materialien
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Finden Sie die passende 
Pumpe für Ihre Anwendung

Graco	erleichtert	Ihnen	die	Auswahl	der		
für	Ihre	Anwendung	passenden	Pumpe.
Für	die	Bestellung	einer	Husky 3300	
verwenden	Sie	unsere	Online-
Produktauswahlhilfe	unter	
www.graco.com/husky	oder		
fragen	Sie	Ihren	Graco-Händler.

Beispiel für die Produktauswahlhilfe 
(nur auf Englisch erhältlich

Sie möchten planbare Wartung?
Nutzen Sie DataTrak oder Impulsausgang!

•	DataTrak™ 
Trockenlaufsicherung	
Zur	Überwachung	des	Materialverbrauchs

•	Impulsausgang  
Ermöglicht	Zykluszählung

Polypropylenpumpe

Umgossener	Rahmen	für	geringere	
Fugenentspannung	und	höhere	Festigkeit		
gegen	Undichtigkeiten

Edelstahlpumpe
Korrosionsfreies	Materialgehäuse	widersteht	
auch	anspruchsvollen	Umgebungen
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Husky 3300 Technische Daten

515
12,7	mm	(1/2")	

oder		
19,1	mm	(3/4")	

57	l/min

716
19,1	mm	(3/4")	

61	l/min

1050
25,4	mm	(1")	

189	l/min

1590
38,1	mm	(1-1/2")	

341	l/min

2150
50,8	mm	(2")	

568	l/min

3300
76,2	mm	(3")	
1041	l/min
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Zulässiger Betriebsüberdruck
 Al und Edelstahl mit Mittelteilen aus Al ........................................... 8,6 bar (0,8 MPa, 125 psi)
 Polypropylen und Edelstahl mit Mittelteilen aus Polypropylen ........ 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)
Druckluft-Betriebsbereich
 Al und Edelstahl mit Mittelteilen aus Al ........................................... 1,4 - 8,6 bar (0,14 - 0,86 MPa, 20 - 125 psi)
 Polypropylen und Edelstahl mit Mittelteilen aus Polypropylen ........ 1,4 - 7 bar (0,14 - 0,7 MPa, 20 - 100 psi)
Maximaler Luftverbrauch
 Al und Edelstahl mit Mittelteilen aus Al ........................................... 9,5 m³/min
 Polypropylen und Edelstahl mit Mittelteilen aus Polypropylen ........ 7,8 m³/min
Luftverbrauch bei 4,8 bar (0,48 MPa, 70 psi),
 378 l/min ........................................................................................ 2,5 m³/min
Förderleistung bei freiem Durchfluss
 Standardmembrane ......................................................................... 1135 l/min bei 8,6 bar (125 psi)
 Standardmembrane ......................................................................... 1059 l/min bei 7 bar (100 psi)
Maximale Pumpengeschwindigkeit
 Standardmembrane ......................................................................... 103 DH/min bei 8,6 bar (125 psi)
 Standardmembrane ......................................................................... 97 DH/min bei 7 bar (100 psi)
Verdrängung pro Doppelhub
 Standardmembrane ......................................................................... 11 Liter
Maximale Saughöhe............................................................................. 2,4 m (8 ft) trocken, 8,5 m (28 ft) nass
Maximale Feststoffgrösse..................................................................... 12,7 mm (0,5")
Schallpegel*
 bei 3,4 bar (0,34 MPa, 50 psi) und 50 DH/min ............................... 92 dB(A)
 bei 8,2 bar (0,82 MPa, 120 psi) und max. Förderleistung ............... 99 dB(A)
Schalldruck**
 bei 3,4 bar (0,34 MPa, 50 psi) und 50 DH/min ............................... 86 dB(A)
 bei 8,2 bar (0,82 MPa, 120 psi) und max. Förderleistung ............... 93 dB(A)
Größe der Lufteinlassöffnung ............................................................... 3/4" NPT(I)
Materialeinlass
 Aluminium (3300A) ........................................................................ 3" NPT(I) oder 3" BSPT
 Polypropylen (3300P) ..................................................................... 3" Flanschanschluss ANSI/DIN
 Edelstahl (3300S) ........................................................................... 3" NPT(I) oder 3" BSPT
Größe der Materialauslassöffnung
 Aluminium (3300A) ........................................................................ 3" NPT(I) oder 3" BSPT
 Polypropylen (3300P) ..................................................................... 3" Flanschanschluss ANSI/DIN
 Edelstahl (3300S) ........................................................................... 3" NPT(I) oder 3" BSPT
Gewicht
 Aluminium (3300A) ........................................................................ 68 kg
 Polypropylen (3300P) ..................................................................... 90,7 kg
 Edelstahl (3300S) ........................................................................... 115,6 kg
Materialberührte Teile
 Aluminium (3300A) ........................................................................  beschichteter Normalstahl, Aluminium und 

Werkstoff(e) für Sitz, Kugel und Membrane 
optional

 Polypropylen (3300P) .....................................................................  Polypropylen und Werkstoff(e) für Sitz,  
Kugel und Membrane optional

 Edelstahl (3300S) ...........................................................................  Edelstahl und Werkstoff(e) für Sitz, Kugel 
und Membrane optional

Nicht-materialführende Außenteile ....................................................... Mittelteil Schrauben
 Aluminium (3300A) ........................................................................ Aluminium Normalstahl, beschichtet
 Polypropylen (3300P) ..................................................................... Polypropylen Edelstahl
 Polypropylen (3300P) ..................................................................... Aluminium Edelstahl
 Edelstahl (3300S) ........................................................................... Polypropylen Edelstahl
 Edelstahl (3300S) ........................................................................... Aluminium Edelstahl
Betriebsanleitung ................................................................................. 3A0410
Reparatur- / Ersatzteilhandbuch ........................................................... 3A0411

* Schallpegel gemessen nach ISO-9614-2
** Schalldruckpegel gemessen in 1 m Abstand

205
6,3	mm	(1/4")

19	l/min

307
9,4	mm	(3/8")

26	l/min


