
Technische Daten

● kompakte Bauart (40 x 40 x 100 mm)

● geringes Gewicht (420 g)

● Materialhöchstdruck bis 400 bar

● nachstellbare Packung aus Teflon

● Anschlußgewinde M 16x1,5 oder 1/4" NPS

● Alle Bauteile, die mit Spritzmaterial in Berührung
kommen, sind aus rostfreiem Stahl (1.4305) gefertigt

WIWA 400 Airless Automatikpistole 1/4" NPS
Best.-Nr. 0642193

WIWA 400 Airless Automatikpistole M16x1,5
Best.-Nr. 0642194
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NEU
WIWA 400  Airless Automatikpistole

WIWA 400 Automatikpistole

Robuste, schnell durch Federdruck schließende,
automatische Spritzpistole.
Für noch exaktere und schnelleres Schließen ist eine
Anschlußmöglichkeit für eine pneumatische Schließein-
richtung vorgesehen.

Die WIWA 400 Automatikpistole ist mit einem Material-
rücklaufanschluß ausgesstattet und kann sowohl mit und
ohne Zirkulation eingesetzt werden.

Hochleistungs-Airless Automatikpistole

● Robust und zuverlässig

● reparaturfreundlich

● geeignet für Wasserlacke

● mehrere Pistolen in Reihe schaltbar

● Passfedernut zum besseren Justieren der Pistole

● Außergewöhnlich lange Lebensdauer durch Hart-
metallkugel sowie Ventilsitz

● Schnelles Schließen durch kurzen Nadelweg.

● Farb- und Druckteil sind getrennt angeordnet, daher
kein Verschmutzen und Verklemmen der Druckfeder -
besonders wichtig beim Verarbeiten von Zwei-
komponenten-Materialien.

● Großvolumige Materialdurchlässe für problemloses
Verarbeiten von hochviskosen und grobpigmentierten
Materialien.

● Verschleißteile können in wenigen Minuten ausge-
tauscht werden.


