
PROTEC GM 1
Airless Handpistole

Kraftvoll. Robust. Zuverlässig.

Exzellent in Ergonomie und Handhabung.

Optimale Beschichtungsergebnisse.

handling!
working

Hard
easy



WAGNER PROTEC GM 1, die neue Airless Handpistole

• Perfekt für Anwendungen im schweren Korrosionsschutz

• Robuste Qualität, leistungsstark und langlebig

• Zuverlässig und wartungsarm

Exzellente Beschichtungen sicher im Griff



Exzellente Beschichtungen sicher im Griff

WAGNER bietet Geräte, Anlagen und Systeme für alle Be-
reiche der industriellen Oberflächenbeschichtung. Unsere 
innovativen Produkte und Lösungen überzeugen durch 
Qualität, Effizienz und Produktivität. 

Die WAGNER PROTEC Produktfamilie ist speziell auf die Be-
dürfnisse bei Anforderungen im schweren Korrosionsschutz 
zugeschnitten. Sie wird den höchsten Ansprüchen beim Ein-
satz hochgefüllter und hochviskoser Beschichtungsstoffe 
gerecht. Die kompromisslose Qualität der eingesetzten 
Komponenten und Materialien sorgt für höchste Verfügbar-
keit und geringste Ausfallzeiten!

Die neue Airless Handpistole WAGNER PROTEC GM 1 
überzeugt durch überlegene technische und ergonomi-
sche Vorteile. Hervorragende Ergonomie, ausgeglichene  
Balance und unübertroffene Leichtigkeit sorgen bei jedem 
Handgriff für ein sicheres und gutes Gefühl, für exzellente  
Beschichtungsergebnisse und angenehmes Arbeiten.

•  Exzellente Zerstäubung für optimale  
Beschichtungsergebnisse.

• Leichteste Pistole ihrer Klasse!

•  Kompakte Form in Kombination mit perfekter Ergonomie 
und geringer Abzugskraft für ermüdungsfreies Arbeiten. 

•  Kompromisslose Qualität für maximale zuverlässige  
Arbeitsleistung.

•  Schneller Düsen- und Filterwechsel garantiert  
hohe Verfügbarkeit.



Airless Handpistole WAGNER PROTEC GM 1

Details, die mehr als überzeugen.

Mit Leichtigkeit zu Top-Ergebnissen

Niedriger Abzugswiderstand
Spürbar niedrige Auslöse- und Halte-
kraft auch bei höchstem Arbeitsdruck.

Komfortabel arbeiten
Die leichteste und ergonomischste 
Pistole ihrer Klasse mit Dreh- 
verschraubung für ermüdungsfreies  
Arbeiten. Ein isolierter Handgriff 
macht die Verwendung von  
erwärmtem Material möglich. 

Robust und zuverlässig
Einsatzbereit bei höchsten Drücken 
und unter härtesten Arbeitsbedin-
gungen.

Hohe Filterleistung
Schneller, einfacher Wechsel des 
WAGNER Cage-Filters ohne Werkzeug 
für zuverlässigen Betrieb und makel-
lose Oberflächen.

WAGNER ProfiTip-Düse
Exzellente Zerstäubungseigen- 
schaften. Einfach einstellbarer 
Düsenschutz. 180° Drehung an der 
Düse löst Verstopfungen schnell und 
zuverlässig.  



Cage-Filter 
Hohe Filterkapazität. Einfach 

und sauber auswechselbar.

Ergonomischer Handgriff 
Sichere Abstützung in  

der Daumenbeuge. Isoliert, auch  
für erwärmtes Material geeignet.

Stabile Ventilstange
Robust und langlebig.

Schlauchanschluss 
Mit leichtgängiger  

Drehverschraubung.

Aluminiumgehäuse
Leicht und dennoch  

äußerst robust.

Extrem stabiler Ventilstößel
Mit zusätzlicher Führung und  
Hartmetalleinlage am Abzug.

ProfiTip Düsenhalter
Frei drehbar und  
verschmutzungsarm.
Mit Wendedüse.

Abzug
Leichtgängig, je nach Ausführung  
2- oder 4-Finger-Abzug.

Schutzbügel 
Doppelfunktion – ist auch  
das  Werkzeug zum Wechsel 
des Cage-Filters.



Die sinnvolle Ergänzung Ihrer WAGNER PROTEC GM 1  
für ein optimales Zusammenspiel von Funktion und Leistung.

Alles für eine schlagkräftige Einheit

Materialschläuche
Berstsicher bis 2000 bar bei gleich-
zeitig hoher Flexibilität und Stabilität. 
Schlauchpeitschen vor der Pistole 
ermöglichen maximale Bewegungs-
freiheit. 

WAGNER ProfiTip-Düse 
Die 180° Drehfunktion ermöglicht  
das schnelle Ausspritzen von Düsen- 
verstopfungen. Erhältlich mit 
Bohrungen von 0,3 bis 1,3 mm und 
Spritzwinkeln von 20° bis 80°.

WAGNER Cage-Filter
Hohe Aufnahmekapazität.  
Sammelt den Schmutz im Inneren 
des Filters. Dadurch ist ein schneller 
und sauberer Filterwechsel möglich. 
Eindeutige Form für einen sicheren 
und korrekten Einbau.



Technische Daten GM 1-530 GM 1-350 

Abzug 4-Finger 2-Finger

Materialdruck max. 530 bar 350 bar

Gewinde Düsenhalter 7/8‘‘ - 14 UNF - 2A 7/8‘‘ - 14 UNF - 2A

Materialanschluss A – ¼“ NPS A – ¼“ NPS

Materialtemperatur max. 80 °C 80 °C

Gewicht 580 g 560 g

Schallpegel max. 85 dB(A) 85 dB(A)

Länge 160 mm 160 mm

Höhe 188 mm 188 mm

Atex Kennzeichnung Ex II 2G X Ex II 2G X



J. Wagner GmbH
Industrial Solutions
D-88677 Markdorf
Tel  +49 (0) 7544 505 - 0
Fax +49 (0) 7544 505 - 1200

www.wagner-group.com Pr
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J. Wagner AG
Industrial Solutions
CH-9450 Altstätten/SG
Tel  +41 (0) 71  7572211
Fax +41 (0) 71  7572323

Alles, was Sie für den schweren Korrosionsschutz benötigen.

Die WAGNER PROTEC Produktfamilie

WAGNER PROTEC  
TwinControl 
Elektronische Mischanlagen für 
den schweren Korrosionsschutz.

WAGNER PROTEC  
Spraypacks
Die WAGNER PROTEC Kolben-
pumpen sorgen zuverlässig 
für ausreichend Druck an der 
Pistole für einen perfekten 
Farbauftrag.

WAGNER PROTEC 2K
Mechanische 2-Komponenten-
Anlage – der einfache Einstieg 
in die 2-K-Technologie.

WAGNER PROTEC  
Zubehör
Speziell für hochgefüllte Farben 
bietet WAGNER das korrekt auf-
einander abgestimmte Zubehör 
z.B. Ansaugschläuche, Behälter, 
Erhitzer, Materialschläuche und 
Düsen.


