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WAGNER 2K COMFORT Intelligentes Mischen von bis zu 4 Komponenten.
Misch- und Dosieranlage Hachste Reproduzierbarkeit der Mischergebnisse.

Dauerhaft konstante Mischqualitat.
WWW.wagner-group.com



Mischen und dosieren auf hochstem Nivea
Die neue WAGNER 2K COMFORT ist ideal fiir Mehrfarbenanwendungen.

- Automatische Anpassung an wechselnde Arbeitsbedingungen

- Farbwechsel in weniger als einer Minute

- Spart beim Farbwechsel bis zu 90 % Losemittel




W}-\ENEH

WAGNER bietet Gerate, Anlagen und Systeme fiir alle Be-
reiche der industriellen Oberflachenbeschichtung. Unsere
innovativen Produkte und Losungen iiberzeugen durch
Qualitat, Effizienz und Produktivitat.

Die WAGNER 2K COMFORT ist eine neue elektronisch gesteu-
erte Misch- und Dosieranlage fiir Mehrfarbenanwendun-
gen. Im Vergleich zur WAGNER FlexControl Smart konnen bis
zu 25 Farben und 4 Komponenten gleichzeitig verarbeitet
werden. Fiir einen hocheffizienten Beschichtungsprozess
kann die Anlage in ein Feldbussystem integriert werden.

« Einfache, intuitive Bedienung iiber integriertes Touch-
Display oder externen PC

- Ideal geeignet fiir umfangreiche Beschichtungs-
anforderungen
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Einzigartige Highlights
Mit diesen Funktionen der WAGNER 2K COMFORT erdffnen sich
ganz neue Moglichkeiten fiir einen optimalen Misch- und Lackierprozess.

Separates Spiilen

Der Abfall kann im Vergleich zu
herkommlichen Pistolenvertei-
lerventilen um 50% reduziert
werden. Mit dem einzigartigen i
Pistolenverteilerventil von

WAGNER lassen sich zwei Pistolen
nicht nur getrennt voneinander

vorlegen, sondern auch spiilen.
¢ Durchflussregelung

Die Durchflussregulierung
ermdglicht eine einfache auto-
matische Anpassung des Material-
durchflusses an sich verdndernde
Applikationsbedingungen.

Datenaustausch

Um z. B. Informationen an einen
Roboter oder eine iibergeordnete
Steuerung zu libermitteln, lasst
sich die WAGNER 2K COMFORT
mit einem Gateway in ein Feld-
bussystem integrieren.

Freigabe fiir
Hochspannung

Die WAGNER 2K COMFORT
bietet eine erhohte Sicherheit fiir
- Mensch und Anlage durch Frei-
gabe oder Sperrung des WAGNER
Hochspannungskontrollers

VM 5000.

Weitere Konfigurations-
moglichkeiten

Im Vergleich zum manuellen
Verdiinnen des Materials kann
Geld und Zeit gespart werden. Die
WAGNER 2K COMFORT erméglicht
die Beimischung einer dritten
oder vierten Komponente. So
kann z. B. mit der dritten Kompo-
nente ein hochviskoses Material in
Echtzeit verdiinnt werden.




Farbdisplay mit Touchscreen Einfache Bedienung

Intuitive Meniifiihrung fiir eine
einfache und zeitsparende Kommuni-
kation zwischen Anwender und Gerat.

Start, Stopp, Spiilen und
Rezeptwechsel - die robusten
Bedienelemente kdnnen auch

mit Lackierhandschuhen

sicher und einfach bettigt werden.

Fluidkreis

Hochste Effektivitdt beim Farbwechsel
und Spiilprozess gewahrleistet

der optimierte Fluidkreis mit speziell
dafiir entwickelten Komponenten.

Software fiir
das Prozesscontrolling

Transparenz und Effektivitdt
konnen durch die Aufzeichnung der
Prozessdaten mit einer PC-Software
ausgewertet und Giberpriift werden.

Bedienung mit Tablet-PC

Komfortable und zeitsparende
Eingabe aller Parameter
und Rezepte.

2K COMFORT mit zwei Fluidkreisen

Mit dieser Variante konnen Sie mit nur einer
Anlage zwei Lackierkabinen ausstatten!

lhre Vorteile:

« Physikalische Trennung der Materialien vermeidet Anlagenstillstande,
gerade bei hochreaktiven Materialien.

« Um bis zu 50% verkiirzte Durchlaufzeit der Werkstiicke im Vergleich zum
Vorgangermodell FlexControl Plus.

« Einsparung von Investitionskosten von bis zu 15% gegeniiber einer
Ausstattung mit zwei 1-Kreis-Anlagen.




Fur ein optimales Ergebnis

Entscheidend fiir eine homogene Mischung der Materialien ist das exakte
Zusammenspiel der Mess-, Dosier- und Steuereinheit einer 2K-Anlage.

Bei der neuen WAGNER 2K COMFORT sind alle Kompo-
nenten optimal aufeinander abgestimmt, um diese
homogene Mischung mit hochster Reproduzierbar-
keit, auch unter wechselnden Bedingungen, zu ge-
wabhrleisten.

Fordern

Viele Stillstande einer 2K-Anlage werden nicht durch die
Anlage selbst, sondern durch die Forderpumpen verur-
sacht. Die WAGNER IceBreaker-Pumpen sind besonders
zuverldssig und tragen zu einer langen Standzeit der
2K-Anlage bei.

Messen

WAGNER kann aus zwei verschiedenen Systemen zur
Materialdurchflussmessung die fiir Sie passende Losung
generieren. Zur Wahl stehen die Zahnrad- und Coriolis-
messzelle. Diese zwei Messsysteme konnen auch in einer
Anlage kombiniert werden.

Zahnradmesszelle Coriolis-Messzelle
« Schnelle Reaktionszeit - Wenig Verschleif



Steuern

«d Flush

Die WAGNER 2K COMFORT verfiigt tiber intelligente Software-
Steuerungen, die zu jedem Zeitpunkt die Mischergebnisse exakt
iiberwachen und dadurch konstante Ergebnisse und langere

Step 1

Last A-material
Flushing Aty 100.0 cc

Betriebszeiten ermdglichen. roi
= !
-
Funktion,QB-Control” Funktion, Last A-Material”
zur Uberwachung verhindert ein Verkleben

des exakten Mischverhaltnisses. der Ventilsitze und beugt so
einem Stillstand vor.

Dosieren

Die B-Komponente wird auf eine moderne Art und Weise
in die A-Komponente eingespritzt. Mit dem AIS-System
wird zusatzlich der Einspritztakt vollautomatisch an den
Materialdurchfluss angepasst. Dies gewahrleistet einen
sorgenfreien Mischprozess.

Das zum Patent angemeldete Das AIS-Funktionsprinzip

Dosiersystem AIS von WAGNER. hoher Durchfluss

Das AlS (Adaptive-Injection-System) regelt vollautomatisch die

maximale Durchflussmenge des Dosierventils. Die Einspritzung A-Komponente niedriger Durchfluss

der B-Komponente erfolgt beim neuen WAGNER AlS in weichen . |

Rhythmen, fast ohne Unterbrechungen. Das fiihrt bereits vor dem

Mischer zu einer nahezu homogenen Beimischung der B-Kompo- B-Komponente  B-Einspritzung ohne Regulierung des Hubs des Dosiersystems
nente. Bei einer Anderung der durchflieBenden Farbmenge sorgt ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
das Dosiersystem vollautomatisch fiir ein optimales Mischverhalt-

nis und eine sichere, konstante Beschichtungsqualitat. B-Komponente WAGNER AIS



Hier steckt die Leistung drin!
Technische Daten der WAGNER 2K COMFORT auf einen Blick:

Merkmale Werte

Mischgenauigkeit
Mischungsverhaltnis
Materialdruck

Durchfluss

Komponenten A
Komponenten B
Komponenten C
Komponenten D
Spiilmittel A

Spiilmittel B

Spiilmittel C

Spiilmittel D

Pistolen
Materialtemperatur
Materialviskositat
Verarbeitbare Materialien
Verarbeitbare Komponenten

Abmessungen (BxHxT)

+1%

0.1:1-50:1

Max. 325 /530bar’

50 -7000 cc/min?

Max. 25

Max. 10

Max. 10

Max. 10

10

5

5

5

Max. 4

+5°C-+60°C; +41 °F - +140 °F
20-2200 mPas, je nach Messzelle
Wasser- und ldsemittelbasierte Materialien
2K, 3K und 4K

Wandhalterung: 950 x 1700 x 350 mm
Stander: 980 x 2010 x 580 mm

" Abhangig von der Variante
2 Abhangig von der Messzelle

mer glanzend informiert
it unserem Newsletter!
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