
Eine zuverlässige, einfache und kostengünstige Lösung für höchste Effizienz

• Verwendet weniger Druckluft als die meisten Rotationsverdichter-Luftmotoren
• Schnelle Installation und geräuscharmer Betrieb
• Einfache Wartung – keine Luftleitungsölung erforderlich
• Mit DataTrak kombinierbar für Drehzahlüberwachung und Überdrehzahlalarm
• Drehzahlsteuerung mit der Intelligent Paint Kitchen (IPK) für Pneumatiksysteme von Graco

B E W Ä H R T E  Q U A L I T Ä T .  F Ü H R E N D E  T E C H N O L O G I E .

Rührwerk  
mit Radialkolben-
Luftmotorantrieb
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Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

Zubehör Anwendungen

Verbinden Sie Ihr Gerät mit Intelligent Paint 
Kitchen (IPK) von Graco zur Überwachung und 
Steuerung der Rührwerkdrehzahl

Mit DataTrak kombinierbar  
für Drehzahlüberwachung  
und Überdrehzahlalarm.

Teilenummer Beschreibung

25C765 Radialkolben-Luftmotor-Satz
25M535 Reparatursatz für Radialkolben-Luftmotor
19A844 Radialkolben-Luftmotor-Umrüstsatz

TEILENUMMER BESCHREIBUNG
EMPFOHLENE 
RÜHRWERKDREHZAHL

MAX. 
EMPFOHLENE  
MATERIAL- 
VISKOSITÄT (CP) MANUELL

25C528 Edelstahl-Direktantrieb, 113,5/208 Liter, eine 140-mm-Propeller aus Edelstahl Im Uhrzeigersinn 1.000

3A4792

25C533 Kohlenstoffstahl-Direktantrieb, 113,5/208 Liter, zwei 140-mm-Propeller aus Aluminium Im Uhrzeigersinn 1.000

25M481 Edelstahl-Direktantrieb, 113,5/208 Liter, ein 203-mm-Impeller aus Edelstahl Im Uhrzeigersinn 500

25C529 Kohlenstoffstahl-Direktantrieb, 208 Liter, seitliche Montage, zwei 140-mm-Propeller aus Aluminium Im Uhrzeigersinn 1.000

25C530 Edelstahl-Direktantrieb, 208 Liter, Spundlochmontage, Klappflügel Gegen den Uhrzeigersinn 1.000

25C534 Edelstahl-Direktantrieb, Helix, Spundlochmontage Im Uhrzeigersinn 1.000

25C535 Kohlenstoffstahl-Direktantrieb, Helix, Spundlochmontage Im Uhrzeigersinn 1.000

25N881 Für den Einsatz im Fass, 38 mm (1,5") Spundlochmontage Im Uhrzeigersinn 500

25N882 Für den Einsatz im Fass, 51 mm (2") Spundlochmontage Im Uhrzeigersinn 500

25C539 Hochleistungsrührwerk für 19-Liter-Druckbehälter (Druckbehälter nicht inbegriffen) Im Uhrzeigersinn 1.000

3A4797

25C540 Hochleistungsrührwerk für 38-Liter-Druckbehälter (Druckbehälter nicht inbegriffen) Im Uhrzeigersinn 1.000

25C541 Hochleistungsrührwerk für 57-Liter-Druckbehälter (Druckbehälter nicht inbegriffen) Im Uhrzeigersinn 1.000

25C536 Hochleistungsrührwerk mit Druckbehälter, 19 Liter Im Uhrzeigersinn 1.000

25C537 Hochleistungsrührwerk mit Druckbehälter, 38 Liter Im Uhrzeigersinn 1.000

25C538 Hochleistungsrührwerk mit Druckbehälter, 57 Liter Im Uhrzeigersinn 1.000

25C532 Edelstahl, Riemenantrieb, Twistork Helix, Spundlochmontage Im Uhrzeigersinn/ 
Gegen den Uhrzeigersinn 1.000 3A4800

Holz (Deckschicht, Grundierung) Allgemeine Lackierungsanwendungen

Bestellinformationen


